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Stenindustrin har varit en av de största näringarna i Bohuslän.
Dess fysiska påverkan på landskapet var stor. Den decentralisera-
de strukturen har gjort de materiella lämningarna svårtolkade.
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Denna rapport har initierats av Sotenäs kommun. I arbetet med över-
siktsplanen har kommunen såväl som Länsstyrelsen uppmärksammat

behovet av att identifiera, bevara och bruka det kulturhistoriska arvet från
stenindustrin. 

En del i framtidens kulturmiljöarbete är att gå vidare från bevarandet av kul-
turmiljön till brukandet av den. Det ställer större krav på att veta vad det är vi
bevarar för att kunna bruka det på ett sätt som tillgodoser såväl dagens
samhällsintressen som de historiska processer som skapat vårt samhälle.
Därför måste vi kräva att kulturhistoriska dokumentationer inte stannar vid
de fysiska lämningarna utan även omfattar de immateriella strukturerna.

Vi har med denna rapport försökt att skissera ett arbetssätt för att i ett
samhällsplaneringsarbete kunna beskriva och värdera kulturhistoriska
lämningar knutna till stenindustrisamhället. I del 1 presenteras denna metod
för beskrivning av såväl materiella som immateriella lämningar. I del 2 har
arbetssättet testats på detaljplaneområdet, Kvarnmyren i Ulebergshamn. En
viktig del i arbetet har varit att testa olika dokumentationsmetoder för att
finna en rimlig avvägning mellan önskad detaljnivå och kostnader för
utförandet. 

I utvärderingsarbetet har en referensgrupp deltagit med synpunkter på
upplägg och inriktning. En första version av rapportmanuset har granskats av
gruppen. Vi har försökt att ta intryck av deras synpunkter. De åsikter som
uttrycks i rapporten är dock slutligen artikelförfattarnas.

Åsa Algotsson och Stig Swedberg

Förord
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Stenindustrin i Bohuslän har en drygt hundraårig historia. Den samman-
faller med flera stora samhällsförändringar vilka får sitt största uttryck i

slutet av 1800- och början av 1900-talen. Dessa samhällsförändringar kan
sammanfattas i begreppen industrialisering, modernitet och demokratiser-
ing. De var alla av internationell karaktär.

Ett uttryck för modernitet är stadens utveckling till en praktisk och skön
mötesplats för människor och företag. Konkret innebar detta bland annat
stora infrastruktursatsningar som kajanläggningar, stensättning av gator och
torg, samt anläggandet av hela stadsdelar med stenhus. Industrialiseringen
av tidigare hantverksmässiga produktionsformer leder till förändrade arbets-
villkor samt påskyndar urbaniseringen. Det är vid denna tid som flera av folk-
rörelserna bildas; nykterhetsorganisationer, arbetarorganisationer och fri-
kyrkorörelser. I detta hastigt föränderliga samhälle ifrågasätts tidigare norm-
er och värderingar samtidigt som det ger nya aktörer spelrum. Alla dessa vikt-
iga historiska skeenden är än idag läsbara genom stenindustrins materiella
och immateriella lämningar. Denna studie syftar till att skapa en metod och
terminologi som gör det lättare att idag tolka, värdera och bruka dessa läm-
ningar.

Materiella lämningar
De materiella lämningarna utgörs av produktionstekniska och sociala läm-
ningar. De produktionstekniska sammanfattas i begreppen: typ av brott, pro-
duktion, brytningsteknik, belägenhet samt intern logistik. De sociala består
framförallt av: affär, badstuga, bostad, samlingslokal, skola samt tvättstuga.

Genom att beskriva typen av produktionsteknisk lämning bör en förståelse
om det studerade områdets tidsställning kunna uppnås. Det innebär i första
hand om området varit i bruk före första världskriget, under mellankrigs-
perioden eller efter andra världskriget. Även huruvida brottet varit i drift
under lång tid bör kunna fastslås.

Genom en studie av de till studieområdet hörande sociala lämningarna kan
en förståelse för det samhälle produktionen ägde rum i uppnås. För att dessa
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studier skall bli tillförlitliga och förse oss med information om såväl männi-
skor som de samhällsprocesser de ingick i måste studien kompletteras med
information om de immateriella lämningarna.

Immateriella lämningar
De immateriella lämningarna är de idéer, värderingar och normer som män-
niskor har agerat utifrån. De traditionella normerna finns oftast bara bevara-
de som negationer, exempelvis i form av domstolsprotokoll då någon brutit
mot normen. De nya har däremot ofta haft ett behov av att rättfärdigas genom
att propageras för i bland annat skrift. Även ägandeförhållanden och före-
tagsstruktur, som enskild, svensk, utländsk eller kooperativ är viktig immate-
riell information. Genom bland annat förenings-, företags-, och socken/kom-
munarkiv kan en förståelse för denna typ av lämning uppnås. Även infor-
manter, nu levande personer med personlig kunskap om förhållandena, är
viktiga källor.

Tolkning
När den grundläggande dokumentationen är genomförd kan den analyseras
i värderande termer som till exempel pedagogiskt värde eller forskningspo-
tential. Här görs en sammanställning av de värden de materiella och imma-
teriella lämningarna utgör. Det pedagogiska värdet bestäms av hur tydligt läs-
bara de materiella lämningrna är, dess ursprungliga status och hur tydligt
deras inbördes samband är. Forskningsvärdet avgörs till stor del av arkivsitu-
ationen och den möjlighet till fördjupade studier denna kan ge.

Vid tolkningen bör analysbegreppen aktör och system ges stor betydelse.
Om det dokumenterade materialet ger god information om en del av sam-
hället eller genom att belysa en aktör, en människa, organisation eller företag
kan detta vara av stort värde. Likaså om det visar sig att materialet kan belysa
ett system, en del av ett större samhällsskede – exempelvis ett tidsavsnitt,
fackföreningsrörelsen eller kvinnligt samhällsbyggande. 

Metoden
Metoden syftar till att genom beskrivning av fysiska lämningar skapa en för-
ståelse för produktionsförhållanden och kronologi inom ett område med
stenindustrihistoriska lämningar. Genom denna bestämning blir det möjligt
att göra en arkivgenomgång samt samla upplysningar genom informanter,
relevanta för en tolkning av de sociala system som lämningarna represente-
rar. 
I studien föreslås tre olika metoder för dokumentation:

1. Detaljanalys, lämplig för kulturhistoriska dokumentationer. Omfattar
såväl noggrann fältbeskrivning av objekt som arkivgenomgång.

2. Detaljerad områdesbeskrivning, lämplig för förstudier enligt pbl och mil-
jöbalken. Omfattar en samlad fältbeskrivning av objekt som geografiskt eller
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produktionstekniskt hör samman. En undersökning av vilka arkiv som inne-
håller material av relevans för studieområdet, samt typ av material, genom-
förs.

3. Generell områdesbeskrivning, för enklare underlag och inventering.
Omfattar en beskrivning av större områden av relativt enhetlig karaktär. En
enklare arkivsökning genomförs, där minst de lokala arkiven kontrolleras.
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Syfte och bakgrund
Stenindustrin har varit en av de största näringarna i Bohuslän. För att förstå
stenindustrins lämningar måste vi också försöka förstå den tid som skapat
dem. Idag ingår lämningarna i vår samtid och vi måste förhålla oss till denna
fysiska historia. För att kunna göra detta är en kunskap om de immateriella
spåren i stenhuggarmiljöerna lika viktiga som de fysiska lämningarna.
Denna rapport syftar till att visa på en metod att få fram grundläggande kun-
skap om stenindustrins lämningar. 

Bakgrunden till denna studie är att länsstyrelsen i en kommentar till
Sotenäs öp-03 påpekat vikten av att ta fram bra underlag för bevarandepriori-
teringar för stenindustrilämningar, se Sotenäs öp-03 bilaga 2, samrådsyttrande,
Länsstyrelsen. Sotenäs kommun har uppdragit åt Rio Kulturkooperativ att
utföra en studie i syfte att utarbeta en relevant terminologi och metod för att
bedöma stenbrottslämningar i en samhällelig kontext. Ett delprojekt inom
studien är att ta fram ett underlag för bedömning av planområdet
Kvarnmyrsberget enligt pbl (kapitel 1:3, 2:2, 3:1). Underlaget skall även visa
om en miljökonsekvensbeskrivning behöver utföras enligt miljöbalken.

Historik
Den industriella stenbrytningen tog sin början i samband med C. A.
Kullgrens etablering av stenhuggeri på Bohus Malmön på 1840-talet. Det
finns dock uppgifter om att stenbrytning skett årtiondet tidigare, till Carlstens
fästning på Marstrand, se Forsström 1977. Årtiondena fram till 1860-talet var
utvecklingen långsam och industrin var  tillfällig till sin karaktär. Arbetet
bedrevs främst under sommarhalvåret och verkar ha varit en deltidssysselsät-
tning för de flesta inom branschen. Under 1860-talet sker en allmän tillväxt,
i Sotenäs beräknas cirka 150 personer vara sysselsatta inom näringen, se
Persson 1984. År 1890 var tiden för den stora expansionen. Över 30 bolag
bedrev verksamhet med mer än 10 anställda vid decenniets början. En utred-
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ning visar att det cirka tio år senare fanns 211 stenhuggerier i Stångenäs och
Sotenäs. På Stångenäs dominerar gatstenhuggningen medan verksamheten i
Sotenäs är mer diversifierad. Tyskland var den dominerande marknaden. Vid
denna tidpunkt är driften till stor del en helårsverksamhet med relativt fasta
enheter som bas för verksamheten. Merparten av stenhuggerierna var små,
med mindre än tio arbetare, se Persson 1984. Så sent som 1910 uppger såväl
stora som små bolag att hela eller delar av produktionen uppköpts från
arbetare i ”fria berg”, se Persson 1984.

Värdet av stenexporten uppges till mer än 3 miljoner kronor. Denna siffra
uppnåddes 1902, men steg sedan inte ytterligare under decenniet varför
stenindustrin står inför sin första fas av stagnation. Under de första åren på
1900-talet kan en omfattande fusionering och uppköp av bolag märkas. Den
kan vara en indikation på en mer ansträngd ekonomi. Under 1900-talets för-
sta decennium var cirka en tredjedel av Sveriges stenarbetare verksamma i
Bohuslän. 

Stenindustrin i Bohuslän svarade 1875 för 1/4-del av den svenska exporten;
1913 hade denna del ökat till cirka 2/3-delar. En undersökning som genom-
fördes 1909 visar att minst 6600 var sysselsatta inom Bohusläns stenindu-
stri, se Andersson 1911. Några år senare beräknas cirka 7500 man varit syssel-
satta i näringen. De utgjorde då ungefär hälften av hela Sveriges stenarbe-
tarkår. I samband med första världskriget drabbades näringen av en kraftig
nedgång. Det dröjde till början av 1920-talet innan den hämtat sig, först 1929
nåddes samma produktion som före kriget, sedan kom 1930-talets depres-
sion. Från mitten av trettiotalet sker en viss återhämtning, vilken dock bryts
av andra världskriget, se Boberg 1963. Efter detta var inte stenindustrin en
samhällspåverkande faktor, varken ekonomiskt eller politiskt. Sten-
brytningen fortsatte dock efter andra världskriget. Enligt Boberg uppgick
antalet sysselsatta inom näringen till knappt tusen personer 1958. En siffra
som minskat till cirka 300 personer i början 1970-talet, se Brockman et al
1979. Idag är mindre än 50 personer sysselsatta inom industrin, se Danielsson
2003. 

Stenen
Bohusgraniten ansågs ha god brytbarhet samt god transportbarhet, det vill
säga närhet till havet. Därför var den konkurrenskraftig. Produktens speciel-
la karaktär inom urbaniseringen skapade det speciella konjunkturberoende
som stenindustrin uppvisar. Under tiden fram till första världskriget ökar
efterfrågan av kaj-, byggnads- och gatsten över hela världen, vilket också var
marknaden. Fram till depressionen på 1930-talet fanns en marknad som
efterfrågade stenen som byggnadsmaterial såväl som statussymbol. Därefter
har nya material marginaliserat produkten. De kvarvarande bolagen har
ägnat sig åt specialproduktion. Under de senaste årtiondena har lågprisländer
konkurrerat ut stora delar av industrin, se Danielsson 2003 samt Norheim 2003.
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Produktionsformer
Till en början var produktionen mycket hantverksmässig och bedrevs i
småbrott, oavsett om det var bolagsbrott eller brott i, så kallade, fria berg.
Storbrott introduceras vid sekelskiftet som brytningsteknik. År 1905 anges
antalet storbrott till cirka 20; bland andra Malmön (5), Norra Grundsund,
Skalhamn, Ramsvik (Lyse), Klefva (Härnäset), Lysekil, Hjälmedal, Rixö, Håle,
Sjöbol och Tossene. Dessa behövde inte vara så stora till ytan, utan termen
beskrev egentligen en industrialisering av produktionen. I storbrotten
bedrevs ingen tillhuggning, de var bara uttagsplatser för block som trans-
porterades till andra arbetsplatser för vidare tillhuggning. Dessa var ofta pla-
cerade nära brottet eller en utskeppningskaj. I äldre brott eftersträvade man
korta transporter. Uttransporter skedde med häst och kärra, eller om det var
ett bolagsbrott, med någon form av mekanisering. Rälsbanor var tidigt vanli-
ga. Senare förekom även linbanor, se Rixö hembygdsförening 1999.

De så kallade knottfabrikerna kom i bruk före 1910. De producerade dock
stenprodukter av sämre kvalitet varför de aldrig fick ett stort genomslag och
den hantverksmässigt tillverkade gatstenen förekom hela tiden. Trycklyft
introducerades redan runt 1910 men fick inget egentligt genomslag förrän på
1920-talet, se Persson 1984.

Från slutet av 1930-talet sker en kraftig mekanisering av arbetet samt
införandet av lastbilar. Allt detta innebär att tidigare outnyttjade berg tas i
bruk, finbearbetningsanläggningarna kan läggas allt längre från uttagsbrottet
samt att nya produkter kan tas fram. Den senaste stora innovationen var jet-
bränningen där man skär ut berget istället för att kila och spränga.
Jetbränning introducerades i Bohuslän under 1960-talet, se Danielsson 2003,
Norheim 2003 samt Persson 1984.

Under hela perioden fram till andra världskriget förekommer småbrott par-
allellt med storbrotten. Från att ha svarat för en stor del av produktionen fram
till första världskriget minskar deras andel successivt.

Stenarbetarna och dess traditioner
De flesta stenhuggarna var till en början invandrade från andra delar av
Sverige. Andelen stenarbetare i Askum socken som var inflyttade var, enligt
Persson 1984,  knappt hälften under 1880-talet och drygt hälften under 1890-
talet. De kom framförallt från Älvsborgs, Kronobergs samt Kalmar län. De
tidiga stenhuggarna var ofta ungkarlar och levde förmodligen ett speciellt liv,
kanske liknande rallarna. Efterhand som stenindustrin etableras som en året
runt-näring blev stenarbetarna mer involverade i samhället. Arbetet gick
sedan ofta i arv från far till son.

Det finns en muntlig tradition om superier och stridigheter mellan sten-
huggare och ortsbefolkning. Att det fanns problem med alkoholkonsumtion
finns belagt genom protokoll och förekomsten av nykterhetsloger. Att märka
är dock att det inte bara var stenarbetare som var anledning till bildandet av
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nykterhetslogerna. Väl belagt är även stenhuggarnas radikalism. Även inom
arbetarrörelsen utmärker sig stenhuggarna som radikala och tillhörde ofta
ungsocialistiska och senare även syndikalistiska organisationer. Varför just
stenhuggarna kom att sympatisera med de mer radikala delarna av arbetar-
rörelsen har Lennart K Persson försökt förklara. Två huvudsakliga skäl kan
nämnas, dels arbetets fria karaktär och dels rösträttssystemets uteslutande av
stora grupper av arbetare. Arbetets karaktär innebar att stenhuggaren själv
måste ta ett stort ansvar för sin arbetssituation och han kan med dagens ter-
minologi snarast beskrivas som en entreprenör. När de sedan stängdes ute
från den representativa demokratin var det kanske inte ett så långt steg att ta
från att organisera arbetet till att organisera samhället.

I ett lokalt perspektiv sätter deras sociala och politiska engagemang en
prägel på samhällena. Några av de tydligaste fysiska exemplen på detta är
Folkets hus-byggnader, nykterhetsloger och konsumtionsföreningar. Vad
gäller Folkets hus i Bohuslän finns det två årtionden när dessa framförallt
anläggs; 1900- samt 1920-talen. Detta kan förmodas indikera två perioder av
speciellt stor samhällspåverkan från stenarbetare.

Metod
En metod för att dokumentera stenindustriella lämningar måste ta hänsyn
både till den produktionstekniska såväl som den sociala kontexten. Den här
föreslagna metoden syftar till att klargöra de studerade stenindu-
strilämningarnas produktionsmässiga och sociala förhållande. För att kunna
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göra en sådan studie måste lämningarnas kronologi försöka preciseras. Det
görs genom en indirekt metod. Den fysiska dokumentationen kommer
därmed att inriktas på produktionstekniska detaljer. Indirekt kommer dessa
genom en tolkningsprocess att leda till en allmän eller specifik kronologi.
Denna kan sedan jämföras med en social kontext bestående av uppgifter från
arkiv, informanter etc. 

Produktionsförhållanden bestäms av olika faktorer: Den vid tiden tillgäng-
liga kunskapen, den teknik man hade tillgång till på grund av ekonomi och
företagsstruktur, samt vilken typ av produkt som skulle framställas. Den
sociala kontexten är mer svårdefinierbar. Mycket av den kan bestå av, så
kallade, immateriella lämningar. Det vill säga föreningar, idéer, minnen och
aktioner. Delar av detta har manifesterat sig materiellt, till exempel i form av
olika byggnader. Andra delar skapas en förståelse för genom arkivhandlingar,
intervjuer och informanter.

För att en förståelse för de studerade lämningarna skall uppnås måste en
tolkning göras. På en generell nivå kan tolkningen bestå i att göra en grov kro-
nologisk bedömning i tre perioder; före första världskriget, mellankrigsperio-
den samt efterkrigstiden. Vidare bör den kunna påvisa en förekomst av vidare
bearbetningsbart material knutet till studieobjektet och den föreslagna
tidsperioden i form av arkivhandlingar, informanter, företag och föreningar. 

Analysbegrepp
För en djupare analys måste materialet bearbetas. Vi anser att den bör utgå
från begreppen aktör respektive system. Med aktör menas en individ, grupp
av individer, en organisation eller grupper av organisationer. Med system
menas geografiskt, socialt eller kronologiskt avgränsade strukturer vilka
uppvisar i sammanhanget typiska uttryck. Begreppen är inspirerade av den
sociologiska terminologin där man oftast använder sig av det engelska
begreppet agent/agency, alltså en individ som handlar. Vi anser dock att aktör
är bättre svenska. Begreppet system har vi valt som en något tydligare term
än den sociologin vanligtvis menar med strukturer, Giddens, eller habitus,
Bourdieu, se Giddens 1984 och Bourdieu 1994.

Tanken med strukturer är att de utgörs av en grupp individers gemensam-
ma värderingar, tankar och handlingsmönster. Beroende på inom vilken
struktur man befinner sig ändras handlingsmönster och inte minst hand-
lingsramar. Ett exempel kan vara stenhuggaren som var kompetent nog att
administrera sitt eget arbete men inte ansågs ha kompetens att delta i det
politiska arbetet inom kommunen. När en struktur utsätts för en stark
påverkan från andra strukturer, alltså gemensamma handlingar från aktörer,
skapar det möjligheter för aktörerna inom en struktur att förändra denna
genom aktivt agerande. 

Med system avser vi strukturer av större omfattning och varaktighet som till
exempel industrialisering. ”Systemet” industrialisering upplöser tidigare

15

Test  04-06-18  17.02  Sida 117



normer och värderingar knutna till bonde- och fiskesamhället. Det ger aktör-
erna en möjlighet att välja nya värden och normer som konstituerar det nya
systemet. Ett system kan således utgöras av en fackförening, företag, kvinnor
eller, exempelvis, stenhuggarsamhället före 1914 i Ulebergshamn. 

Begreppet är ett sätt att strukturera studieobjekten. Det är alltid viktigt att
vara klar över att inga system existerar i isolat. Exempelvis är ett stenbrott ett
system i sig, men det ingår i flera andra system: Stenhuggaren vilken tar upp
brottet är med i en fackförening, är anställd eller har avtal med ett företag, är
gift, barnen går i skola etc. Genom denna typ av analys ökar förståelsen för
det samhälle som är grunden för dagens samhälle. Det skapar också en möj-
lighet att se hur man löste problem, liknande de vi har idag men utifrån andra
förutsättningar. 

Produktionsteknisk och social terminologi
För att skapa en god grund för en analys bör en tydlig terminologi tillämpas
som beskriver de materiella lämningarna. Vi utgår ifrån följande:

Produktionsteknisk lämning - Inre struktur
• Brytningsteknik: Kilhål, borrhål (manuellt, tryckluft) samt jetbränning.
• Produktion: Gatsten, storgatsten, kantsten, byggnadssten, fasadsten,
gravvårdar, specialproduktion.
• Brottyp: Storbrott, små storbrott, småbrott.
• Logistik: Krantyper, maskiner, fundament, transportvägar.

Produktionsteknisk lämning - Yttre struktur
• Företagsstruktur: Bolagsbrott, kooperativa brott, enskilda brott.
• Mark: Arrenderad eller ägd.
• Belägenhet: Närhet till hamn, kontor, lastageplats, bearbetningsanläggning,
samhälle, transportväg.

Sociala lämningar 
• Affär, såväl enskilt som kooperativt ägd.
• Badstuga.
• Bostad, bolagsägd samt enskild.
• Samlingslokal, Folkets Hus, nykterhetsloge eller annan organisationsform.
• Skola.
• Tvättstuga.

Immateriella strukturer
För att tydliggöra såväl den produktionstekniska som den sociala strukturen
behövs kunskapen om dess immateriella delar. Den kan delvis nås genom
arkivstudier. Föreningsarkiv, företagsarkiv, bildarkiv samt intervjuer utgör de
främsta referenserna.  
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Frånvaron av vissa företeelser kan vara viktiga att notera. De kan indikera
kronologi såväl som sociala strukturer i allmänhet. Kyrkor och kommunalhus
fanns kanske inte i ett nytt stenhuggarsamhälle. Dessa var viktiga aktörer i
det samhälle stenhuggarna kommer till men ingår inte nödvändigtvis i ”sten-
huggarsamhället”, varför avsaknaden av dessa kan vara en indikator på ett
nytt samhälle med nya värderingar.

Kronologi
Av produktionskontexter är flera i någon mån kronologiserande. Tydliga
exempel på detta är brytningsmetoderna, men även produkterna. Efter förra
sekelskiftet minskar efterfrågan på storgatsten och efter andra världskriget är
marknaden för gatstenar närmast obefintlig. Det är också viktigt att vara upp-
märksam på att äldre produktionsformer kan fortleva lokalt, på grund av tra-
dition eller bristande resurser att investera i ny teknik. För att tydliggöra kro-
nologi samt vid genomförande av en djupare studie, bör de enskilda objekten
inom ett studieområdet beskrivas. Även senare störningar i form av exploa-
teringar, sentida skrotstensuttag etc. är viktiga för en helhetsbedömning.

Förslag på objektsindelning:
• Anläggning: elanläggning, fundament, kran/del, maskin/del, sprängkista,
stolpe, transformator, vägräfflor.
• Arbetsplats: bearbetningsplats, brottyta, hamn, lastageplats, smedja.
• Byggnad: bod, förråd, grund, huggskjul, maskinhall, kontor, kruthus, smed-
ja.
• Brytningsteknik: typ av; kilhål, borrhål (manuellt, tryckluft), jetbränning.
• Redskap: handverktyg, isolator, kranhål, krok, kätting, stagögla, wire, övrig
maskin/del.
• Stenlämning: avslag, bearbetad sten, block, flis, putsskärv, skrotsten, se
Algotsson 2003 samt del två i denna rapport.
• Väg: uttransportväg (mer än 2,5 m bred), arbetsväg (max 2,5 m bred).

Dokumentation
Vid dokumentationen kan olika metoder tillämpas. De tre här föreslagna har
testats inom Kvarnmyrsberget: 1. Detaljnivå, 2. Detaljerad områdesbeskriv-
ning samt 3. Generell områdesbeskrivning, se del två.

1. Detaljnivå innebär att varje objekt dokumenteras och ges en beskrivning
samt mäts in, undantaget gruppen hål där en samlad bedömning görs för det
studerade objektet, se bilaga 2 Områdesbeskrivningar, bilaga 3 Objekt, bilaga 4
Exempel objektregistrering.

2. Detaljerad områdesbeskrivning innebär att en tolkning görs av vilka
objekt som utgjort en samlad produktionsenhet, ett kluster. Denna beskrivs
översiktligt och mäts in som en punkt eller områdesbegränsning, se bilaga 2
Områdesbeskrivningar, bilaga 3 Objekt.
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3. Generell områdesbeskrivning innebär att större områden av relativt
enhetlig karaktär beskrivs översiktligt och mäts in som punkt eller områdes-
begränsning, se bilaga 2 Områdesbeskrivningar.

Urval
Urvalet har gjorts med avsikt att täcka in olika tider och miljöer såsom tidig
industriproduktion, sen industriproduktion i form av blockuttag samt
enmansbrott. Besiktning har utförts av stenbrott upptagna i Sotenäs kom-
muns databas för stenbrott samt i kommunens utredning av skrotstens-
förekomster, se Bengtsson och Höij samt databas 24 november 1998. Inga av
stenbrotten på Bohus Malmön besiktigades inom ramen för denna studie,
grunden till det är att ett projekt redan initierats där för att dokumentera sten-
brottslämningar varvid den här föreslagna metodiken kommer att tillämpas.

Inom ramen för denna studie har tre brott dokumenterats:
Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn, Säm 1 samt Skoghem. 

Vidare har ett antal lokala informanter kontaktats. Två har intervjuats, de
övriga har lämnat upplysningar i detaljfrågor. Dokumentationsmaterial för-
varas hos Rio Kulturkooperativ.

En allmän genomgång har gjorts av följande arkiv:
Bohusläns föreningsarkiv; vilket har god sökbarhet genom databas.
Bohusläns Museum; framförallt material insamlat genom Bohusläns

Samhälls- och näringsliv 2. Stenindustrin. Tio mappar i arkivet.
Bohusläns Museum, Bildarkivet; har en databas med scannade bilder. Övri-

ga bilder är ordnade efter socken eller privatsamlingar.
Bildarkivet, Hunnebostrand; har bilder sorterade i databas, där cirka 400 är

sökbara genom ordet sten.
Stenhuggarmuseet, Hunnebostrand; har en del handlingar, framförallt en

privatsamling av stort intresse.
Göteborgs stadsmuseum; foton och enstaka handlingar.
Landsarkivet, Göteborg; framförallt företagsarkiv, bland annat: Bohus Sten,

V. E. Molléns, C. A. Kullgrens, Förenade Granit, Fjellbacka stenhuggeri,
Hermanssons stenhuggeri. Ej genomgånget.

Lantmäteriet; avstyckningar i samband med stenhuggeriverksamhet är säll-
synt, varför handlingar och kartor oftast saknas. Stickprovsvis genomgånget,
framförallt gårdarna Uleberg samt Evja och Rörvik Östergård.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, arab, databas över Folkets Hus, samt
centralorganisationers handlingar. Dessa kan innehålla korrespondens och
rapporter rörande lokala föreningar.

Val av fall. 
Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn som ingår i en pågående planprocess har
valts som fall för metodutveckling. Då det ganska snart stod klart att
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lämningarna på Kvarnmyrsberget var av äldre karaktär beslöts att ägna en
större tid åt denna dokumentation än vad som tidigare beräknats. Den split-
trade arkivsituationen gjorde att även arkivgenomgången tog längre tid än
beräknat. Detta innebar att andelen brott som skulle dokumenteras prioriter-
ades ner. De två övriga brotten Säm 1 samt Skoghem redovisas här.

Fallstudier – dokumentation av stenbrottsmiljöer
Vid dokumentationen har en generell områdesbeskrivning, metod 3, tillämp-
ats på de tre brotten. Inom detaljplaneområdet Kvarnmyrsberget har även
andra dokumentationsmetoder tillämpats. En sammanställning av fältdoku-
mentationen över område fem inom Kvarnmyrsberget samt brotten Säm 1
och Skoghem kan ses i tabell 1. Observera att dokumentationen varit föremål
för utvärdering inom projektet, varför en något förändrad struktur på rubrik-
er och indelningar föreslås i den checklista som utarbetats, bilaga 5 Checklista,
samt i sammanfattningsredovisningen av område 5 Kvarnmyrsberget, i bila-
ga 2 Områden.

Säm 1, beskrivning
Brottet har två nivåer. På den övre finns en stor vinsch med motor samt kran-
fundament och flis. I sydväst  finns två rader med horisontella borrhål, fyra
respektive sex stycken. På nedre ytan finns ett stort kranfundament, kranhjul,
vinsch, wire. 15 block är upplagda, ett par av dem märkta. Blocken har flytthål.

Vid infartsvägen söder om brottet finns ett par maskiner. Den största
innehåller såväl kraftig motor som elskåp, senast besiktigad 1957. Ytterligare
något söder därom en cementgrund för maskinfundament, troligen ett kom-
pressorhus. Allmänt i brottet finns mycket utrustning som stubintråd, gum-
mihandske, glasflaska, bultar, trä- och plankrester, slang, kopplingar, däck.

Vägen välbyggd, för lastbilstransport. Elstolpe, utan ledning, väster om
området. Skrotstensdump åt väster.

Arkiv. Material hörande till Bohus Sten, vilket är en nybildning av Bohusläns
Stenförädling, finns på Landsarkivet, Göteborg. Ett visst material rörande
företaget finns hos Robert Höij, vars far drev Bohusläns Stenförädling.
Intervju med Robert Höij 2004-04-04, hos Rio Kulturkooperativ.

Brottet drevs av Bohusläns Stenförädling för råblocksuttag och lades ned runt
1960.

Informant: Robert Höij, Hunnebostrand.

Skoghem, beskrivning
Brottet består av en cirka tre meter hög brottyta med skrotstenshög i sydväst.
I nordöstra delen av brottet finns ett bearbetningsfundament. Cirka 10 meter
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öster om brottet står en kompressor och från den går en ledning mot brottet.
Ytterligare 10 meter åt öst finns en sprängkista. Ovanför brottet finns en
träkran med handdriven vinsch, där hjärtstocken har brustit. I brottet fanns i
anslutning till tillslagningsplatsen ett antal kilar och andra redskap.

Brottet drevs periodvis av Axel Mobrandt fram till runt 1970, muntligen Ivan
Edvardsson. Tillverkningen varierade beroende på beställning, kantsten
dominerade.

Arkiv. Lantmäteriet har en uppgift om servitut för stenhuggning från 1920-
talet.

Informant: Ivan Edvardsson, Tossene.

Fallstudier – informanter
Inom ramen för dokumentationen har även ett arbete med att identifiera
aktörer och system inom området gjorts. Samtal och intervjuer har utförts
med före detta stenföretagsägare, före detta stenarbetare samt representanter
för Syföreningen Ljus i Ulebergshamn. Någon vidare bearbetning av materi-
alet har inte varit möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt.
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Ill. 3. Stenbrottet på Skoghem. Till vänster och i förgrunden syns skrotstenshögen. Ovanför
brottytan står träkranen med en handdriven vinsch. Till höger i bilden kan man se en del
av bearbetningsplatsen. Stora delar av brottytan och området där fotografen står är utfylld
av putsskärv och avfallssten.
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Tabell 1 

Id nr 5 1 7 
Fastighet Kvarnmyren 2:212 Säm 1:5 Folbengsröd 1:4  
Benämning Kvarnmyrsberget Säm 1 Skoghem 
Längd 0 0 0 
Bredd 0 0 0 
Möh 35 65 60 
Produkt, dom Kantsten Råblock Kantsten
Brottyp Småbrott Storbrott Småbrott 
Byggnad Nej Nej Nej 
Elanläggning Nej Ja Nej 
Fundament Nej Ja Ja 
Hamn/kaj Nej Nej Nej
Jetbränning Nej Ja Nej
Kilhål Ja Ja Ja  
Kran Nej Ja Ja
Kranhål Ja Ja Nej
Slagplats Ja Nej Ja 
Upplagsplats Ja Ja Ja
Utlastning Ja Nej Nej 
Väg Ja Ja Nej
Övriga anläggningar Kranhjul, vinschar, Sprängkista, kom-

wire, elmotor etc. pressor, ledningar
Kommentar Mkt ålderdomligt. Rel. modernt brott Relativt modernt

Även storgatstens- med mycket utrust- och småskaligt brott  
tillverkning  ning kvarlämnad

Status Ursprunglig Ursprunglig Ursprunglig  
Påverkan
Avgränsning Tydlig Tydlig Tydlig
Exploatering
Karaktär Delvis övervuxen Råa ytor Delvis övervuxen
Läge Bergskrön Bergskrön Bergssluttning
Bergart Granit Granit Granit
Markslag Hällmark Skog Skog
Signatur XX XX XX  
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Utvärdering av använda metoder
Tre olika dokumentationsmetoder, se bilagorna 2-4, har tillämpats inom
ramen för studien. Det är enkelt att konstatera att en detaljanalys, metod 1,
ger det bästa underlaget, vid såväl datainsamling som visuell bearbetning av
resultaten. Den är dock tidskrävande och bör tillämpas vid mer djupgående
analyser, exempelvis fördjupade kulturhistoriska dokumentationer inför en
exploatering där en miljöpåverkan har konstaterats. 

En god bild av skilda ytor inom ett större studieområde ger metoden detal-
jerad områdesbeskrivning, metod 2

Den generella beskrivningen metod 3 är snabb och ger ett generellt under-
lag för jämförande av skilda ytor inom ett område samt för jämförelser över
större geografiska områden. De två sistnämnda bör vara mest lämpade till
studier i samband med översiktsplanearbeten såväl som förstudier enligt PBL
och miljöbalken. Den generella metoden är framförallt en lämplig grund för
inventeringsarbeten. Den kan vara lämplig att tillämpa inom det kunskaps-
uppbyggande arbete som krävs i arbetet med miljömålen, i detta fallet fram-
förallt inom delmål 10.2: Strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv och
odlingslandskap kan bevaras och brukas. För att underlätta och formalisera detta
arbete har en checklista utarbetats, se bilaga 5 Checklista.
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Ill. 4. Att det är bredkilhål i stenen till höger syns tydligt. De är förmodligen upptagna
med hacka. Det man funderar på är varför stenen har kasserats utan att ha spräckts efter
den uthuggna ritsen.
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Som påpekats ovan är det viktigt att kunna ange den ungefärliga bruk-
ningstiden för en stenlämning om den skall kunnas tolkas mot en adekvat
samhällelig kontext. Ett av huvudsyftena med den fysiska dokumentationen
är därför att kunna kronologisera brotten. Att göra detta direkt har visat sig
svårt varför den indirekta metoden vi föreslagit ovan bör tillämpas. Kan man
bestämma typ av produktion, brytnings- och bearbetningsteknik har man
också kommit ganska långt i en tidsställning. Dessutom ökar det förståelsen
för lämningens samhälleliga kontext. Studien har visat att mycket återstår att
göra för att genom redskap och arbetsmetoder bättre kunna bestämma ett
stenbrotts inre såväl som yttre kronologi. Det är dock viktigt att påpeka
behovet av andra källor än de fysiska lämningarna. Det är genom att knyta de
fysiska lämningarna till bevarade tidsdokument och minnen som de blir en
kunskapskälla i miljön. Därför måste minst en grundläggande
arkivgenomgång vara ett krav för en dokumentation. Arkivstudierna
försvåras av att materialet är splittrat på flera arkiv. Sökbarheten är av
varierande kvalitet. Ett ytterligare problem är företagen, då många av de tidigt
verksamma företagen inte var svenska och deras eventuella arkiv inte finns i
Sverige.
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Ill. 5. Referensgruppen i arbete: från vänster Magnus Rönn, Fredrik Linder och Svein
Norheim. De har positionerat sig på bearbetningsfundament inom Kvarnmyren område 5.
I bakgrunden syns Ulebergshamn. På bilden saknas Oscar Ortman och Lars Rydbom.
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Studien har inte haft möjlighet att genomföra en sammanhängande analys
utifrån aktör/system-perspektivet. De uppgifter som insamlats inom ramen
för studien har dock visat att ett sådant analyssätt kan vara givande.

Studien av Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn påvisat att såväl en generell
(dokumentationsnivå 3) som detaljerad områdesdokumentation (dokumenta-
tionsnivå 2) kan ge en god grundinformation om ett specifikt område. I en
bedömning av ett områdes bevarandevärden behövs även ett material för att
bedöma det enskilda området i en större kontext. Detta underlag saknas idag.
Vidare har studien visat att den grundläggande terminologin fungerar struk-
turerande, men att det kan finnas behov av ytterligare preciseringar. 

Det är förvånansvärt lite forskning som ägnats åt stenindustrins historia.
Speciellt dess påverkan på samhällsutvecklingen i Bohuslän. Här finns ett
stort behov av såväl övergripande som detaljerade studier. Även behovet av
produktionsteknisk dokumentation är stort.

Förslag till vidare åtgärder
För att kunna tillgodose lagstiftningen, pbl, miljöbalken samt arbetet med de
av riksdagen beslutade miljömålen, behövs en kommunövergripande inven-
tering av stenindustrins lämningar i hela norra Bohusläns stenindustriom-
råde. För att resultaten snabbt skall bli tillgängliga för den kommunala
planeringen kan inventeringen delas in i olika faser. En första fas kan vara
kustnära områden med högt exploateringstryck. Detta är en zon som vi vet
innehåller många av de tidigaste lämningarna från stenindustrisamhället. 

Vi behöver kunskap om vilka lämningar som skall bevaras för framtiden.
Av särskilt pedagogiskt värde är lämningar från stenindustrin som förmedlar
kunskaper om miljön, som är läsbara i landskapet och därigenom bidrar till
förståelse av stenhuggarnas arbetsvillkor. För att uppnå detta behöver värder-
ingsmetoder och kriterier utvecklas ytterligare.

Dokumentation av produktionsteknisk karaktär är speciellt viktig att utföra
eftersom kunskapen om stenhuggarhantverket håller på att dö ut med dess
utövare. Detta är även av stor vikt för att uppnå en bättre kronologisk
bestämning.

Vidare är det viktigt att en sammanställning görs över information rörande
stenindustrin som finns samlad i olika arkiv. Det är också viktigt att öka till-
gängligheten över gränsen, varför detta arbete bör utföras i samarbete med
institutioner i Norge.
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Ill. 6. Karta över Ulebergshamn med planområdet Kvarnmyrsberget markerat.
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Dokumentation av Kvarnmyrsberget
Materiella lämningar
Inom detaljplaneområdet för Kvarnmyrsberget finns över 40 stenbrott. De
flesta av dessa har bearbetningsplatser knutna till sig. Många har även avfalls-
och skrotstenshögar i anslutning till bearbetningsplatserna. Bearbet-
ningsplatserna och skrotstenen visar att framförallt storgatsten och kantsten
har huggits i dessa brott. Bredkilar har varit dominerande klyvningsteknik.
De flesta borrhålen visar att man använt sig av remmare. Vägarna inom
området är smala, oftast bara cirka två meter breda. Delar av vägarna är
avskurna av brottytor.

De produktionsmetoder som använts pekar på att stenbrotten varit i bruk
före första världskriget. De avskurna vägarna visar på en relativt lång bruk-
ningstid. Det är rimligt att anta att arbetsplatserna på Kvarnmyrsberget rep-
resenterar flera decenniers verksamhet.    

Ett fåtal brott i västra och södra delen uppvisar vissa spår av modernare bry-
tningsmetoder. Det finns dock inget som tyder på verksamhet efter 1920-
talet.

Det fanns två utskeppningshamnar i samhället. Efterhand etableras bear-
betningsplatser i anslutning till dessa.

I Ulebergshamn finns ett flertal sociala lämningar från denna tidsperiod:
skolbyggnader, Folkets hus, bostäder.

Immateriella lämningar
Arkivsituationen för Ulebergshamn är relativt god. Stora delar av fackfören-
ingsarkiven finns bevarade. Även från Folkets hus finns ett omfattande mate-
rial. Flera av de företag som var verksamma i Ulebergshamn har delvis beva-
rade arkiv. I Ulebergshamn finns ett stort antal privatpersoner med god kun-
skap av och intresse för stenindustrin. De flesta av dessa är aktiva i
Ulebergshamn Då och Nu, samt Syföreningen Ljus i Ulebergshamn.
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Sammanfattning
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Protokollen från Stenhuggarförbundets avdelning 80, i Ulebergshamn, ger
en god insikt i arbetslivet för stenhuggarna. Frågor av såväl politisk, arbets-
rättslig samt arbetarskyddskaraktär tas upp till behandling. Det är också
genom fackföreningen beslutet att bilda en Folkets hus-förening tas. I
Folkets hus drivs de första decennierna även en konsumtionsförening. 

Genom protokollen nås också kunskap av vilka företag som etablerar sig i
Ulebergshamn. Av dessa kan speciellt nämnas K. O. Mattson, V. E. Molléns,
Freeman & Sons samt N. S. Beer. 

Slutsatser
Den tidiga stenindustrins största logistikproblem var transporter. Bra berg
nära en god utskeppningshamn var därför eftertraktat. Ulebergshamns
djuphamn gjorde bergen omkring intressanta. Kvarnmyrsberget utgör ett
exempel på dessa tidigt utnyttjade berg, där verksamheten bedrevs i
småbrott.

Den sociala infrastruktur som stenhuggarsamhället skapat genom fören-
ingsverksamhet och husbyggnation utgör än idag ett dominerande inslag i
samhällsbilden för Ulebergshamn.

Det pedagogiska värdet av stenbrottsområdet på Kvarnmyrsberget är stort
då det enkelt kan förstås i produktionstekniska termer. Dess närhet till såväl
samhälle som utskeppningshamn fördjupar förståelsen. Det lokala intresset
för historien är ytterligare en aspekt som ökar värdet.

Forskningspotentialen är stor då ett rikt arkivmaterial finns att tillgå.
Dessutom finns ett flertal informanter med direkt eller indirekt kännedom
om stenindustrin. 

28
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Denna delrapport har två syften. Det första är att redovisa genomförd
dokumentation av lämningar från stenindustrin inom detaljplaneom-

råde på Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn, Sotenäs kommun. Rapportens
andra syfte är att sätta in dokumenterade lämningar i ett samhällsperspektiv
för att därigenom bidra till en djupare förståelse av deras kulturhistoriska
värde.

Ulebergshamn
Att stenindustrin varit av avgörande betydelse för Ulebergshamns tillkomst
och utveckling är odiskutablet.

Den första stenbrytningen etablerades i Ulebergshamn under slutet av
1800-talet, troligen runt 1880. Man bröt i bergen omkring samhället och på
öarna utanför. Graniten här lämpar sig bäst för kant- och sträcksten samt kaj-
och byggnadssten. Enligt sgu är den olämplig för smågatsten men kan
användas för storgatsten, se Asklund 1947. Företag som tidigt, det vill säga före
första världskriget, varit verksamma i Ulebergshamn var enligt fackförening-
sprotokoll: V. E. Molléns, Freeman & Sons, ab Brooks & Co, K. O. Mattson,
N. S. Beer, Gunnarssons respektive Christenssons stenhuggeri.

Fackföreningsrörelsen var stark i Ulebergshamn, vilket inte minst pro-
tokollen från Svenska Stenindustriarbetarförbundet avdelning 80 visar. I pro-
tokollen kan man läsa om olika förhandlingar om prissättning som pågått
genom åren. Dessutom har fackföreningen arbetat och ibland stridit för såväl
avtalsrättsliga frågor som arbetarskyddsfrågor. Utöver Avdelning 80 fanns
fackföreningar för sträckstenhuggare, grovarbetare och en tid även för smed-

Dokumentation
av Kvarnmyrsberget i Ulebergshamn inom
detaljplaneområde
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erna samt den syndikalistiska Ulebergshamns Lokala Samorganisation, se
Hörmander u å och Persson 1984.

Samhället
Samhällets kärna är, i jämförelse med de andra kustsamhällena på Sotenäs,
i det närmaste helt intakt och saknar sentida exploatering. Ulebergshamn har
aldrig varit ett fiskeläge utan var hamn för fraktfart. I slutet av 1880-talet
fanns enligt generalstabskartan fem hus. Detta representerar förmodligen
skattelagda hus varför det verkliga antalet antagligen var något högre. Runt
1913–1914 fanns här ungefär 75 hus och cirka 500 innevånare samt ett antal
tillfälligt arbetande stenhuggare som ej var mantalsskrivna på platsen. I varje
bostadshus fanns förutom familjen en eller flera inneboende stenhuggare,
Eklund muntligt.

Samhällets tillväxt berodde helt på att stenindustrin etablerade sig i slutet
av 1800-talet. Stenhuggare kom främst från Blekinge och Halland under
1890-talet och de fick arrendera mark av den största markägaren i
Ulebergshamn, August på Nordgård. Denne August lät även bygga den förs-
ta skolan i samhället. Såväl stenprodukter som handelsvaror transporterats
sjövägen. Persontrafik gick också till viss del med båt men vanligare var att

30

Ill. 7. Vy över Ulebergshamn mot norr. I mitten syns Kvarnmyrsberget. I bildens mitt från
höger ser man den stora, stensatta vägen med stengardister som användes som transport-
väg ned till hamnen. Det är oklart när fotot är taget. Publicerad med tillstånd av
Hunnebostrands bildarkiv, id 583.
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man gick över bergen för att komma till bland annat Hunnebostrand. Först
1945 byggdes vägen dit, Syföreningen Ljus, muntligt.

Näringar
Allteftersom samhället expanderade vid sekelskiftet 1900, startades butiker
och andra verksamheter. Under 1890-talet etablerades en diverseaffär, vilken
saluförde textil, lädervaror, snus, portvin och diverse annat. Det fanns också
en charkuteriaffär, en livsmedelsbutik med kött, mjölk och bröd, en mjölkaf-
fär, ett bageri, och så Andréns Diversehandel. Här tillhandahölls allt från
specerier, skor, tyger, tapeter, porslin, bränsle och specialprodukter till
stenindustrin. Andréns Diversehandel lades ned 1969, se Andersson m fl 1992.

I början av 1900-talet bildades en kooperativ förening i Ulebergshamn.
Affären fanns från början i Folkets Hus, för att sedan vidareföras i en egen
byggnad. Konsumföreningen upphörde 1978, se fackföreningsprotokoll för
avdelning 80 arab databas över Folkets Hus och Andersson m fl 1992.

Totalt har det i Ulebergshamn funnits tolv affärer; ett skrädderi, ett flertal
hemsömmerskor och hemstickerskor som arbetade i förlagsverksamhet, en
kvinna som lagade mat och bakade på beställning, en handskmakare som
gjorde såväl handskar till stenhuggarna som bälgar till smederna, ett sko-
makeri och under 1920-talet en handelsträdgård, den som idag är Sollidens
handelsträdgård i Hunnebostrand. Under 1920- och 30-talen fick
Ulebergshamn två kiosker, men redan vid sekelskiftet hade ”Svenske Lotta”

31

Ill. 8. Nykterhetslogen Verdandi framför Folkets hus 1917. Publicerad med tillstånd av
Hunnebostrands bildarkiv, id 685.
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försäljning av karameller och bröd, läskedryck och svagdricka i sitt kök, se
Andersson m fl 1992.  

Andra näringar var åkeri, sillsalteri, rökeri samt fraktfart. Avslutningsvis
fanns i Ulebergshamn såväl dam- som herrfrisör, fotograf och taxirörelse.
Idag finns inga av dessa verksamheter kvar, se Andersson 2000. 

Sociala uttryck
Folkets Hus-föreningen, fackföreningen Svenska stenindustriarbetarförbun-
det avdelning 80, Ulebergshamn och  Kooperativa föreningen var tre viktiga
sociala pelare, vilka hade Folkets Hus i Ulebergshamn som gemensam
nämnare, se ill. 8. Folkets Hus inrymde förutom Konsum, en möteslokal med
scen, ett rum och kök som sedan blev bibliotek. Under en tid fick skolbarnen
gå till Folkets Hus för att äta lunch. De fick knäckebröd, mjölk och en morot,
”Bollan” Johansson muntligt. I samhället fanns flera pumpar för gemensamt
bruk och nere vid hamnen ett badhus med bastu. Det fanns även en mäss-
ingsorkester. Däremot existerade inget religiöst samfund eller någon nykter-
hetsförening i Ulebergshamn. En del var dock medlemmar i nykterhets-
föreningar i andra samhällen. Bara några få var ”kyrkliga”, B Andersson och
Syföreningen Ljus muntligt. 

Exempel på kvinnors samhällsbyggande
Gatubelysningen kom till Ulebergshamn 1938 genom Syföreningen Ljus för-
sorg. Samhällets kvinnor hade på två år, genom att tillverka och sälja vad man
producerat, samlat in pengar till de sjutton första gatlyktorna i samhället, se
ill. 9 och 10.

Kvarnmyrsberget
Kvarnmyrsberget, ett av de tidigast etablerade stenbrottsområdena, är beläget
i norra delen av Ulebergshamns samhälle. Här har framförallt kant- och stor-
gatsten producerats
men även byggnads-
sten.

Det engelska bolaget
Freeman & Sons var
etablerade i Ulebergs-
hamn och Lysekil mel-
lan 1904 och 1914, se
Stainer 1999. Det var
dock inte en konfliktfri
verksamhet. I februari
1911 säger fackförenin-
gen upp lastavtalen med
Freemans och under

32
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sommaren samma år sätts Freemans huggning på Munkebacken i blockad,
se protokoll avdelning 80.

N. S. Beer bedrev brytning i Kvarnmyrsberget under 1930-talet, liksom
troligen även decenniet tidigare, Hjelm muntligen. Stenen kördes ut till
Munkebacken och höggs till där. Man hade en rälsbana på vilken stenen
transporterades. Produktionen bestod främst av kantsten och byggnadssten.

Dokumentation 
Metod

Planområdet Kvarnmyrsberget omfattar en yta om cirka 9000 kvm och har
delats upp i fem olika områden; 2–6. Avgränsningarna har baserats på vad
som har bedömts som sammanhållna strukturer.

Dokumentationen har genomförts med de tre olika metoder som beskriv-
its i del 1. Med hjälp av gps har objekt mätts in som punkter och områden
som ytor, se bilaga 2 och 3 – beskrivning av områden respektive objekt. 

Dokumentationsmetod:
1. En detaljerad beskrivning av objekt som arbetsplatser och stenlämningar.

Har använts inom område 2–4. Förekomst och sammansättning av objekt
har utgjort begränsning inom respektive område. Såväl enstaka objekt som
områdesbegränsning har inmätts.

2. En sammantagen, detaljerad beskrivning har gjorts av olika
aktiviteter/objekt inom ett kluster (en mindre miljö). Respektive kluster har
mätts in som en punkt. Flera kluster i anslutning till en/längs en  topografisk
enhet (en väg) har utgjort bas för områdesindelning. Denna metod har
använts inom område 6. Området har mätts in som en yta.

33

Ill. 9 (föregående sida). Badhuset, idag Syföreningen Ljus lokal.
Ill. 10. Den enda kvarvarande lampan från den ursprungliga gatubelysningen 1938 sitter
på badhusets fasad.

Sten.doc  04-06-18  16.53  Sida 13



3. En generell områdesbeskrivning. Områdesindelning baserad på en över-
siktlig, sammantagen beskrivning av förekomst och typ av olika
aktiviteter/verksamheter. Har använts inom område 5. Endast områdesbe-
gränsningen har inmätts.

34

Ill. 11. Karta över planområdet med respektive dokumentationsområden markerade.

Område 5

Område 4

Område 6

Område 3

Område 2
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Terminologi för produktionslämningar
Även beskrivningen av enskilda objekt och aktivitetsplatser kan göras på olika
detaljnivåer. 

Under olika perioder av stenhuggarepoken, såväl som inom olika delar av
stenhuggarregionen i norra Bohuslän och Østfold finns gemensamma och
särskiljande element.

För att kunna göra en jämförbar och enhetlig beskrivning för olika områd-
en/stenbrottsmiljöer, bör en generell terminologi tillämpas. Olika termer kan
i sin tur specifceras ytterligare och därmed ge en mer detaljerad bild av till
exempel teknologi, produktion etc.

Vid en översiktlig dokumentation som i detta fall, har en generell termi-
nologi tillämpats. Nedan definieras de huvudsakliga produktionslämningar
man finner i en stenbrottsmiljö. Terminologin baseras på den i del 1 föres-
lagna, men vissa preciseringar samt smärre justeringar har gjorts. Det är vik-
tigt att vara medveten om att behovet av preciseringar av den allmänna ter-
minologin alltid kommer att uppstå. Det viktiga är dock att man behåller
grundstrukturen i terminologin.

Pallar och nivåer har använts som begrepp vid beskrivning av stenbrotten.
Ofta går det att se hur många pallar/slag som har tagits ut. Inte sällan har
man arbetat fram en plan yta och sedan fortsatt ner på en ny bottennivå.

35

Ill. 12. Nivåer och pallar. Notera att såväl borrhål som bred- och rundkilshål finns inom
samma brottyta. Objekt 101.
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Brottets profil kan därmed få
en trappformad profil med
ett eller flera ”golv”, ill. 12.

Borrhål: Manuellt gjorda
borrhål kan ha runda eller
profilerade tvärsnitt, se
omslag. Profilerade tvärsnitt
gjordes med borrar som
kallas reffelborr eller ”rem-
mare” och introducerades
under 1890-talet, se Persson
1984 samt Blomsterberg
muntligen.

Remmaren är cirka 55–60
mm bred. När tryckluften
började användas, byttes till
smalare borrar, cirka 35–40
mm.

Kilhål: Hålen vid kilning
gjordes med olika hackor
varefter man satte i kilar.
När man använde bredkilar
och rundkilar användes bleck. De slutliga bredkilshålen var cirka 40–45 mm
breda och 80–100 mm långa, ill. 13, rundkilshålen var cirka 20–25 mm breda
och 200 mm långa. Bredkilar användes till omkring 1910–1912 då de ersattes
av ”Pluren” som var kortare och smalare. Pluren krävde inte heller bleck,
Blomsterberg muntligt.

Kranfästen kan bestå antingen av hål, med eller utan uthuggen krans
omkring hålet, ill. 16 eller kvarsittande wirefästen eller kranfundament.

Stenavfall kan vara av olika slag. Skrotstenen kan bestå antingen av stora
block, ill. 14, eller kasserad mer eller mindre bearbetad sten. Den typ av skrot-
stensavfall som dominerar på Kvarnmyrsberget är stora skrotstensblock, upp-
staplad eller i högar lagd kant- och storgatstensliknande stenskrot. Vid bear-
betning av sten uppstår olika slags restavfall beroende på produktionstyp.
Detta avfall kan bland annat vara avslag, flata, relativt tunna, skivliknande ste-
nar < 200 mm breda eller putsskärv, flata, oregelbunda stenar < 100 mm
breda.

Beskrivning
Stenindustrisamhällets lämningar är såväl materiella som immateriella.
Arbetsprocessen i stenbrottet kan i sin tur indelas i en inre och en yttre struk-
tur. Varje stenindustrilämning har en stor potential för såväl materiella (till
exempel tekniska, stratigrafiska och kronologiska) som immateriella (sociala

36

Ill. 13. Bredkilshål. Objekt 12.
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strukturer, rumslig organisation) detaljstudier och skulle kunna ägnas myck-
et mer tid och arbete för en grundligare beskrivning och analys. I detta skede
är syftet dock att sammanställa en översiktlig kunskap om lämningarna. 

Materiella lämningar: Inre struktur
Produktionstekniska lämningar

Brottyp: I huvudsak småbrott.
Brottytor: Inom Kvarnmyrsberget finns en enhetlig brytningsteknik.

Berggrunden består av låga pallar/slag och brotten har i huvudsak 2–3 pallar
och sällan mer än två nivåer. Brottens djup är vanligen 2–3 meter djupa,
enstaka är djupare. Dessutom finns det en del brott där djupet inte kan
avgöras då de fyllts igen.

Kilhål: Genomgående finns bredkilshål i brottytor och på såväl skrotstens-
block som mindre skrotsten. Bredkilshålen har en bredd av cirka 40–50 mm
och är 80–100 mm långa. Enstaka platser med rundkilshål har också påträf-
fats. 

Borrhål: I de flesta brottytor finns borrhål, gjorda med remmare, se omslag.
Kran: I många fall finns staghål till mindre kranar. Endast ett fåtal kran-

fästen finns i berget. I den nordligaste delen, område 4, finns en äldre,
handsmidd stagögla.

37

Ill. 14. På bilden syns såväl block och storgatstensavfall som avslag och putsskärv. Centralt
i bilden finns två bearbetningsfundament. Objekt 40.
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Ill. 15. I förgrunden syns en välstaplad hög av storgatstensavfall. Högen är lagd i ett äldre,
igenfyllt och övervuxet stenbrott, notera den gamla björken. Bilden illustrerar ett kluster
som är ett tydligt exempel på relativ kronologi. Objekt 74 och 73.
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Ill. 16. Kranfästen i berget. Notera försänkningarna runt hålen. De skiljer kranfästen från
hål för wirefästen. Objekt 15.

Ill. 17. Arbetsplatser för tillhuggning. På bilden finns tre synliga bearbetningsfundament. I
bildens vänstra del syns en äldre arbetsyta/nivå som skurits av när brottet utvidgats.
Objekt 99 och 100.
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Arbetsplats: Tillhuggning har skett i anslutning till brottytan. I de flesta fall
finns en- eller tvåmans arbetsplatser med parvisa kantstensliknande sten-
block som fundament. På dessa kan träfundament eller liknande ha lagts vid
bearbetning.

Stenavfall: Det finns skrotstenshögar och bearbetade, kasserade block.
Ibland också ämnen till kantsten eller storgatsten. Bearbetningsavfall består
övervägande av avslag. På vissa arbetsplatser dominerar putsskärv.

Vägar: Arbetsvägar är vanligen smala, maximalt 2,5 m breda, och fyllda
med mindre stenar och stenavfall. Inom området finns ett flertal vägar och
vägbankar anlagda för transport av såväl råblock som bearbetad sten.
Transportvägar, mer än 2,5 m breda, ut ur området finns i norr och söder. I
anslutning till de smala vägarna inom området finns i sydväst ett tydligt
bevarat område med huggna räfflor i berget, se ill. 22. I norr, upp mot det
högst belägna området finns kraftigt vittrade räfflor över en större yta.
Räfflorna har varit till för att hjälpa hästar och vagnar att bromsa i nedförslut.

Produktion
Av skrotstenen att döma har produktionen främst utgjorts av kantsten och
storgatsten. 

40

Ill. 18. Arbetsväg. I bildens förgrund syns en bearbetningsplats från vilken en arbetsväg
löper nedför berget mot söder. Något till höger om bildens mitt syns vägens uppbyggnad
tydligt. Objekt 86 och 75.
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Relativ kronolologi
Brottytor och arbetsplatser är i vissa delar anlagda så att de skär av vägar.
Vissa brottytor är återfyllda av skrotsten. Ibland förekommer uppstaplad
skrotsten i äldre ytor, se ill. 15. I flera av brotten står gamla träd och många
bearbetningsplatser är bevuxna med tjock grästorv eller busksly.

Sekundära störningar/skador
I område 2, sydostliga delen av planområdet, finns en 3–5 meter bred, anlagd
uttransportväg för en större lastmaskin eller dumper. I anslutning till denna
har en omstrukturering av skrotsten gjorts. Förmodligen är detta rester efter
ett sentida skrotstensuttag.

Materiella lämningar: Yttre struktur
Belägenhet
Brottytor och arbetsplatser är anlagda med närhet till utskeppningshamnar.

Byggnader
Till varje större stenbrott hörde vanligen ett kruthus. I sydväst, nere vid
samhället, finns ett sådant kruthus, helt byggt i sten. Möjligen har detta
använts för hela Kvarnmyrsberget.

I omedelbar närhet i det dåtida samhället fanns i början av 1900-talet bland
annat en skola, Folkets hus och ett badhus.

41

Ill. 19. Kruthuset. Detta kan identifieras på äldre foton i Hunnebostrands bildarkiv.
Dateringen på dessa bilder är oklar, men de är troligen från tiden för första världskriget.
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Vägar
I västra delen av Kvarnmyrsberget finns en väl anlagd väg för uttransport till
såväl Munkebacken som till ”Hamné” i samhällets södra del. I östra delen
finns ytterligare en uttransportväg.

Hamn
Utskeppningshamn på Munkebacken och ”Hamné” i västra delen av samhäl-
let.

Social lämning
Se sidorna 7-11.

Immateriella lämningar 
Företagstruktur – Ej känd.

Mark
Privatägd, ej kännedom om arrendeförhållanden. Idag kommunalt ägd.

Kända immateriella lämningar
Till området har funnits blåsplatser, enligt protokoll avdelning 80. En av dessa
fanns i anslutning till en smedja som funnits i Alperna, den andra hos
Gunnarssons i Strandhamn.

Muntliga källor
Informanter: enskilda personer, se källförteckning. Samtal med medlemmar
ur Syföreningen Ljus och föreningen Ulebergshamn Då och Nu. Denna är en
aktiv hembygdsförening med intresse för stenindustrihistoria. Syföreningen
Ljus bildades av stenhuggarfruar.

Arkiv
För Ulebergshamn finns en tämligen god arkivsituation med bland annat
fackföreningsprotokoll från 1898 samt Folkets Hus föreningsprotokoll från
1917. Dessutom finns uppgifter från informanter om att bilder och handlin-
gar av olika slag finns hos några av innevånarna. Dessa har ej eftersökts. 

För studien relevant arkivmaterial:
Bohusläns föreningsarkiv, Uddevalla

Ulebergshamn Folkets Hus förening
Protokoll 1917–77 (–82) samt 6 foton

Svenska stenindustriarbetarförbundet avdelning 80
Protokoll 1898–1902, 1905–17, 1924–33, 1947–61

42

Sten.doc  04-06-18  16.54  Sida 22



Skrivelser 1910–12, 1927–40
Verksamhetsberättelse 1910–42, spridda
Månadsrapporter 1933–44
Uppbörd 1898–1904, 1911–1937
Angående medlemmar 1925–45, diverse
Medlemsbok 1908–38, 14 st.
Inkomna skrivelser 1912–42
Handlingar 1900–42, a–kassa, stadgar 1:a maj etc.
Avtal 1911–42
Kassabok 1933–60
Inbetalningar förbundet 1927–42
Redovisning 1930, 1933–44
Statistik 1909–39, ofullständig

Ulebergshamn Arbetarkommun
Protokoll 1907–36, 1950–70
Redovisning 1936
Uppbörd 1953–59
Kassabok 1907–14, 1915–33, 1953–65
Tidningsklipp 2000

43

Ill. 20. Den västra transportvägen. Foto mot norr. Objekt 106.
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Hunnebostrand–Ulebergshamn sduk (Socialdemokratiska Ungdomsklubb)
Protokoll 1909–1912
Revisionsberättelse 1910
Medlemregister 1931–35

Bohusläns Museum, arkiv, Uddevalla
Bohusläns samhälls- och näringsliv 2. Stenindustrin
Tio mappar i arkivet. Innehåller bland annat:
Avtal för företagen v. e. Molléns, Lysekil och Gunnarssons stenhuggeri i
Lysekil, Lyse. 13:03:04
Handling från Kooperativa föreningen Niord u.p.a. – Ulebergshamn 1900

13:03:04
Några kortare intervjuer från Ulebergshamn 13:03:04
Intervjuer och arbetaranknutna handlingar 13:03:05
Officiella publikationer, bland annat ett tjugotal exemplar av Stenarbetaren
från 1910 till 1930-talet 13:03:07
Kopior av handling Sunnervikens fögderi 13:03:09
Material från Nordiska museet 13:03:10

44

Ill. 21. Exempel på stenbrott där pallar tydligt syns och i förgrunden tillhuggningsfunda-
ment. Brottytan är täckt av och delvis utfylld med avslag och putsskärv. Notera även den
stora björken till höger på bilden, vilken indikerar en hög ålder på brottet. Objekt 123.
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Bohusläns Museum, Bildarkivet
Registrerade och scannade foton: 54475 Vy över samhället 1930

54527 Munkebacken med rälsbana 
Foton över Ulebergshamn finns i mapp: Bohusläns samhälls- och näringsliv
2. Sten Tossene sn.
Enskilda samlingar: Dan Samuelsson.

Göteborgs stadsmuseum
Foton och enstaka handlingar. Ett par genomgående beskrivningar av stenin-
dustrin i Bohuslän och Sotenäs. Enstaka foton från Ulebergshamn.

Landsarkivet, Göteborg
Företagsarkiv, bland annat: Bohus Sten och V. E. Molléns. Ej genomgånget.

Bildarkivet, Hunnebostrand
Cirka 100 bilder sorterade på sten som berör Ulebergshamn. 
Ytterligare bilder kan finnas då registreringen inte är avslutad av allt insam-
lat material.

Stenhuggarmuseet, Hunnebostrand
Två privatsamlingar av bilder, vilka delvis berör Hunnebostrand/Ulebergs-
hamn.
Övriga handlingar. Ej genomgånget.
Videofilmer av arbetsprocesser. Ej genomgånget.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, aarraabb
Databas över Folkets Hus.

Utvärdering
Stenbrotten tillhör, att döma av brytningsmetoder och arkiv, den tidigaste
fasen i Ulebergshamns stenindustrihistoria. Vår tolkning av lämningarna
tyder på att brotten i området framförallt varit i drift före första världskriget
och definitivt inte senare än 1920-talet. Den uppfattningen förstärks av att
ingen av informanterna minns brytning på Kvarnmyrsberget. Ett annat argu-
ment för tidsställningen är att det vid de olika arbetsplatserna och i brotten
finns en tämligen tät växtlighet. I så gott som varje brott växer åldriga björkar
eller andra lövträd. Inga synliga rester efter byggnader finns inom stenbrott-
sområdet men det finns ett kruthus på Kvarnmyrsbergets västra del, närmast
samhället. Med undantag för störningen i sydost, är området välbevarat. Det
är lätt och tydligt läsbart vilket gör det till ett mycket gott exempel på den tidi-
ga stenindustrins produktionsmetoder och logistiska lösningar. Den goda
arkivsituationen ökar möjligheten att beskriva och tolka områdets materiella
och immateriella kontext, vilket ytterligare ökar dess pedagogiska värde.
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Bilaga 1: Källförteckning

Skriftliga källor:
Författare År Titel 
Algotsson, Åsa 2003 Kulturhistoriska lämningar: Stenbrott. I Vid Starekilens 

stränder. Red: Nordell och Swedberg. Sid 107-116.
Andersson, Barbro m fl 1992 Handel och Hantverk i Hamné. Ulebergshamn 1893-1978.

Studiecirkelmaterial från Ulebergshamn. 1992. Kopierad 
skrift

Andersson, Johanna 2000 Stenen skapade samhället Ulebergshamn. 
Gymnasieuppsats. 

Andersson, Thor 1911 Sveriges granitindustri 
Asklund, Bror 1947 Svenska Stenindustriområden I-II. Gatsten och Kantsten. 

sgu Serie C. N:o 479. 
Bengtson, Karl Werner 1994 Stentäkter för vattenbyggnadssten och blocksten i
Höij, Robert Sotenäs. Opublicerad.
Boberg, Sten 1963 Det moderna Bohuslän tar form. I Bohusläns historia. 

Red: Lönnroth.
Bourdieu, Pierre 1995 Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori
Danielsson, Rolf  2003 Perspektiv på sten. I Granit. Stenhoggernes historie i 

grenselandet, sid 11-79. 
Danielsson, Rolf 1979 Stenindustrin. Bohusläns samhällsoch näringsliv del 2.
Brockman, Ann-Marie
Engelbrektsson, Nanne   
Forsström, Å. G 1978 Stenindustrin på Sotenäset. I Bohusläns Hembygdsför-

bunds Årsskrift 1978. 
Giddens, Anthony 1984 The Constitution of Society.
Hörmander, Oskar Utan år Ulebergshamn, ett samhälle på sten och vid hav.
Norheim, Svein 2003 Mennesket og teknikken. I Granit. Stenhoggernes historie 

i grenselandet, sid 89-196 
Persson, Lennart K. 1984 Arbete, politik, arbetarrörelse. En studie av stenindustrins

Bohuslän 1860-1910 
Rixö samhällsförening 1999 Stenhuggarbygden. Lahälla - Rixö - Vinbräcka - Hjälmedal.
Steiner, Peter 1999 South West Granite. A History of the Granite Industry in 

Cornwall and Devon.

Muntliga källor:
Syföreningen Ljus
Ulebergshamn Då och Nu
Agneta Andersson, Ulebergshamn
Barbro Andersson, Ulebergshamn/Göteborg  
Karl-Ingemar Blomsterberg, Bohus Malmön/Göteborg
Ivan Edvardsson, Tossene
Christian Eklund, Ulebergshamn
Bengt Hjelm, Ulebergshamn
Robert Höij, Hunnebostrand
Ingeborg ”Bollan” Johansson, Ulebergshamn

Databas:
Sotenäs kommun, databas över Stenbrott i Sotnäs kn, 24 november 1998
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Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Materiella lämningar, Inre struktur
Kvarnmyren område 2
Sammanfattande beskrivning
Området domineras av sentida störning i form av nybyggd väg samt omstrukturering och
uttag av skrotsten. Detta har påverkat brottytor och bearbetningsplatser av äldre karaktär. I
områdets sydligaste del finns några välbevarade. Speciella är objekt nr 11 med kvarsittande
rundkil med bleck samt objekt nr 10, en kvarvarande så kallad holländsk kantsten, se ill. 23 och
24. Brottytorna är genomgående små. Åt söder finns en äldre transportväg ut ur området. Av
speciellt intresse är de inhuggna vägräfflorna, objekt 68, i berget söder om området där vägen
går över hällmark.

Området har påtagligt skadats av skrotstensuttaget, men innehåller några mindre miljöer av
intresse.  

Sammanfattningstabell
Belägenhet Bergssluttning
Karaktär Stenbrott av äldre karaktär
Brottyp Småbrott
Teknik Brottytor 9 st

Kilhål Ja
Borrhål Ja
Kran Nej
Bearbetningsplats Ja
Stenavfall Ja
Vägar Ja
Byggnad Nej
Elanläggning Nej
Fundament Nej
Hamn/kaj Nej
Jetbränning Nej
Kranhål Ja
Upplagsplats Nej
Utlastning Nej

Produktion Kantsten och storgatsten
Relativ kronolologi Enhetlig i den äldre strukturen 
Sekundära störningar/skador Ja, nybyggd väg samt uttag och omstrukturering av skrotsten
För objektbeskrivning, se bilaga 3 Objekt.
Området har dokumenterats enligt metod 1: detaljnivå. 
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Ill. 22. Bilden visar exempel på vägräfflor som huggits i berget för att förbättra fästet för hästar och
vagnar. Objekt 68.

Ill. 23. Exempel på rundkil med bleck, objekt 11.
Ill. 24. En så kallad holländsk kantsten, objekt 10.
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Kvarnmyren område 3
Sammanfattande beskrivning
Inom området finns en variation av äldre och relativt sett yngre brottytor och bearbetnings-
platser. Vissa av dessa utgör små enheter eller miljöer. Brottytornas storlek varierar från myck-
et små till för området stora. 
Bearbetningsplatserna är tydliga men det finns också flera exempel på omstruktureringar i
samband med brytningens förlopp, se ill. 25. Vägarna är smala och i några fall avskurna av
senare brytning men uppvisar en tydlig intern struktur, se ill. 20. Detta samt tillverkningsteknik
visar att området tillhör en äldre fas. Möjligen finns ett yngre inslag i väster i anslutning till
område 6. Området är välbevarat och läsbart både vad gäller teknik och intern kronologi.
Några delar har en tydlig intern struktur vilka kan uttryckas i miljöer. Exempel är objekt 35–40,
45 stenbrott – arbetsplats – skrotstensupplag; 41–42 dubbel arbetsplats med storgatstens-
skrothög, se bilaga 3 Objekt.

Inom området finns en förmodad fornlämning, objekt 25, i form av en skadad röseliknande
stensättning. 

Sammanfattningstabell
Belägenhet Bergssluttning
Karaktär Stenbrott av äldre karaktär
Brottyp Småbrott
Teknik Brottytor 10 st

Kilhål Ja
Borrhål Ja
Kran Nej
Bearbetningsplats Ja
Stenavfall Ja
Vägar Ja
Byggnad Nej
Elanläggning Nej
Fundament Nej
Hamn/kaj Nej
Jetbränning Nej
Kranhål Ja
Upplagsplats Ja
Utlastning Nej

Produktion Kantsten och storgatsten
Relativ kronolologi Några av transportvägarna från området är avskurna av yngre 

brott längre ned i berget. Skrotsten lagrad i äldre brottytor 
Sekundära störningar/skador Ja, en del avfall och skräp
För objektbeskrivning, se bilaga 3 Objekt.
Området har dokumenterats enligt metod 1: detaljnivå.
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Ill. 25. Exempel på hur arbetsväg anlagts i området. Sänkor mellan hällmark har fyllts av stenavfall
och kantsatts. I övre delen av bilden är vägen avskuren av senare upptagen brottyta. Objekt 47.
Foto mot sydväst.
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Kvarnmyren område 4
Sammanfattande beskrivning
Området karaktäriseras av välbevarade brottytor och bearbetningsplatser. Brottytornas storlek
varierar från små till för området stora. 

Bearbetningsplatserna är tydliga och i vissa fall kan även den enskilda brottytans utveckling
följas, se ill. 26. Vägarna är smala och i den södra delen skärs dessa av, av såväl brott som
bearbetningsplatser. Detta samt tillverkningsteknik visar att området tillhör en äldre fas.

Området är välbevarat och tydligt läsbart både vad gäller teknik och intern kronologi. 

52

Ill. 26. Stenbrott med två nivåer. I förgrunden ett bearbetningsfundament. På dessa, samt på andra
block, syns bredkilshål. I brottytorna i bakgrunden finns borrhål. Objekt 100 och 99.
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Sammanfattningstabell
Belägenhet Bergskrön
Karaktär Stenbrott av äldre karaktär
Brottyp Småbrott
Teknik Brottytor 12 st

Kilhål Ja
Borrhål Ja
Kran Nej
Bearbetningsplats Ja
Stenavfall Ja
Vägar Ja
Byggnad Nej
Elanläggning Nej
Fundament Nej
Hamn/kaj Nej
Jetbränning Nej
Kranhål Ja
Upplagsplats Ja
Utlastning Nej

Produktion Kantsten och storgatsten
Relativ kronolologi Flera av transportvägarna från området avskurna av yngre 

brott längre ned i berget
Sekundära störningar/skador Nej
För objektbeskrivning, se bilaga 3 Objekt.
Området har dokumenterats enligt metod 1: detaljnivå.
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Ill. 27. Vällagda arbetsvägar i område 4 och 5. Det syns tydligt hur vägarna byggts upp och kant-
satts. Till vänster går vägen till norra delen, och till höger går vägen till östra delen, av område 5.
Objekt 89-91.

Sten.doc  04-06-18  16.54  Sida 33



Kvarnmyren område 5
Sammanfattande beskrivning
Området karaktäriseras av mycket välbevarade brottytor och bearbetningsplatser. Brottytornas
storlek varierar från små till medelstora. Dessa och bearbetningsplatserna täcker hela bergs-
krönet. Bearbetningsplatserna är tydliga och i vissa fall kan även den enskilda brottytans
utveckling följas, se ill. 28. Vägarna är välbyggda och smala med ett tydligt internt system och i
den sydvästra delen skärs dessa av brott. Detta samt tillverkningsteknik visar att området till-
hör en äldre fas.

Området är välbevarat och tydligt läsbart både vad gäller teknik och intern kronologi.  

Sammanfattningstabell
Belägenhet Bergskrön
Karaktär Stenbrott av äldre karaktär
Brottyp Småbrott
Teknik Brottytor 5 st

Kilhål Ja
Borrhål Ja
Kran Nej
Bearbetningsplats Ja, mer än 20 identifierade
Stenavfall Ja
Vägar Ja
Byggnad Nej
Elanläggning Nej
Fundament Nej
Hamn/kaj Nej
Jetbränning Nej
Kranhål Ja
Upplagsplats Ja
Utlastning Nej

Produktion Kantsten och storgatsten
Relativ kronolologi Flera av transportvägarna från området avskurna av yngre 

brott längre ned i berget
Sekundära störningar/skador Nej
Ingen objektbeskrrivning utförd, eftersom området dokumenterats enligt metod 3; generell
områdesbeskrivning
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Ill. 28. Bilden visar ett arbetsplatsområde inom område 5 högst upp på Kvarnmyrsberget. I förgrun-
den syns en nästan helt övervuxen bearbetningsplats med fundament. I övre delen syns ytterligare
två bearbetningsplatser med fundament. Området emellan består av såväl avslag som putsskärv-
högar. Det finns en tydlig intern struktur där avfall från senare bearbetningsplatser lagts över äldre
arbetsytor. Den relativa kronologin på platsen kan i bilden utläsas som äldst i förgrunden och allt
yngre mot bakgrunden.
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Kvarnmyren område 6
Sammanfattande beskrivning
Området är beläget i den västra delen av planområdet. Avgränsningen mot väster utgörs av
den väg 106, som använts för uttransport av delar av Kvarnmyrsberget ned till samhället.
Bredd och uppbyggnad tyder på att större och tyngre transporter gått denna väg. Brottytorna
vetter mot väster och är något högre än i övriga området, det vill säga tre meter eller mer.
Även skrotstenen har en något annorlunda karaktär; den är större och kantigare, vilket tyder
på en annan produktion. Denna skulle kunna vara uttag av råblock för bearbetning på annan
plats. I norr är vägen avstängd av en större skrotstenshög. I området finns spår av äldre täk-
tverksamhet som är störd eller övertäckt av skrotsten.

Området karaktäriseras av en något annorlunda struktur än övriga delar av
Kvarnmyrsberget. Förmodligen representerar detta en något yngre fas än övriga delar. Med
stor sannolikhet dock ej senare än 1920-tal. I detta område är uttransportvägen i väst det
enskilt viktigaste objektet för förståelse.

56

Ill. 29. Bilden är ett exempel på en av de yngre brottytorna inom området. I förgrunden skrotstens-
block. Objekt 110.
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Sammanfattningstabell
Belägenhet Bergsluttning
Karaktär Stenbrott av äldre karaktär
Brottyp Småbrott
Teknik Brottytor 7 st

Kilhål Ja
Borrhål Ja
Kran Nej
Bearbetningsplats Ja
Stenavfall Ja
Vägar Ja
Byggnad Nej
Elanläggning Nej
Fundament Nej
Hamn/kaj Nej
Jetbränning Nej
Kranhål Ja
Upplagsplats Ja
Utlastning Nej

Produktion Råblock samt eventuellt äldre tillhuggning av kantsten
Relativ kronolologi En yngre del av området. 
Sekundära störningar/skador Nej
För objektbeskrivning, se bilaga 3 Objekt.
Området har dokumenterats enligt metod 2: detaljerad områdesbeskrivning.
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Bilaga 3: Objekt
Objekt inom område 2

Ill. 30. Teckenförklaring: Stjärnor = stenlämningar. Trianglar = arbetsplatser. Svart cirkel = objekt-
kluster. Grå cirkel = fornlämning.
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

1 Brottyta Oklar i ena änden

2 Skrotstenshög Block Svårtolkad yta, delvis recent, 
troligen maskintransporterad 
skrotsten. Den recenta ytan 
på stenen beror kanske på 
omplockning.

3 Brytningsteknik Kilhål Bredkil dominerar, enstaka 
rundkilar samt borrhål

4 Bearbetnings-
plats

Avslag Belägen under nyupplagd 
skrotsten, obj 2. Avslag 
och block. Rester från 
kantstenstillverkning.

5 Väg Uttransport-
väg

Nyanlagd för maskintransport, 
ett parti möjligen äldre.

6 Brottyta Borrhål Två nivåer, tyder på en äldre 
brytningsteknik. Borrhål och kil 
med bleck. Avslag på botten.

Äldre brottyta

7 Skrotstenshög Avslag

8 Brytningsteknik Remmare Borrhål med remmare.

9 Brytningsteknik Kilhål Kvarsittande kil med bleck.

10 Bearbetad sten Kantsten Svängd kantsten med profi l i 
ändarna.

11 Brottyta Enstaka råblock kvar, 
Skrotstenshög i SV. Vid obj 10 
fi nns putsskärv som antyder 
att tillhuggning skett här. Fler 
svängda block i SO. Botten 
utgörs av avfall.

12 Skrotstenshög Block Bredkil är dominerande 
kilningsteknik.

13 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Putsskärv och lite avslag. Ett 5 
cm borrhål för kran?

14 Logistik Maskindel

15 Brottyta Borrhål Relativt tätt med borrhål, minst 
5 st efter remmare. Hål i kanten, 
för kran?

Äldre brottyta

16 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Med putsskärv. 
Tillhuggningsfundament

17 Skrotstenshög Avslag Avslag och putsskärv samt 
tillhuggningsfundament

18 Skrotstenshög Avslag Avslag och putsskärv. Äldre bearbet-
ningsplats

19 Skrotstenshög Block Skrotstenshög. Troligen sentida

20 Väg Arbetsväg Fortsätter söderut, där fi nns 
vägräffl or. Jordfylld, moss- och 
lavbeväxt.
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

22 Brottyta Bredkil Två nivåer, delvis återfylld. 
Enbart bredkilar, ej borrhål. 

23 Brottyta Kilhål Två nivåer. Enbart kilhål samt 
kranhål. Delvis fyllt av skrotsten 
i norr, planen täckt av putsskärv, 
blocken av kantstenstyp.

24 Brottyta Borrhål Två pallar, block kvar i brottet, 
borrhål och bredkil.

Igenfyllt av väg 20

26 Skrotstenshög Block Även avslag. Borrhål o bredkilar.

27 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Två berabetningsfundament. 
Putsskärv, avslag o enstaka 
block. Delar av avfallet ingår 
i vägbank för väg obj. 20. 
Avfallssten i högar på NV 
respektive SO sidan om 
fundamenten.

28 Skrotstenshög Block Stora block med borrhål samt 
bredkilar, mindre avfallsten i 
botten.

29 Väg Uttransport-
väg

Ut ur området åt öster, i den 
östra delen fi nns en 7 meter 
lång vägsträcka med äldre 
vägfyllning, i övrigt modernt 
uppbyggd.

63 Skrotstenshög Block Avslag och putsskärv. Borrhål o 
bredkilshål. Få rundkilshål. Block 
överst, mindre avfallsten under. 
Troligen bearbetningsplatser i 
botten.

64 Brottyta Borrhål En pall, borrhål och bredkil. Äldre karaktär

65 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament. Rikligt 
med putsskärv.

66 Brottyta Bredkil Bredkilshål och skrotsten i 
brottet. Möjligen är intilliggande 
berg brutet. Kraftigt vittrat.
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Objekt inom område 3

Ill. 32. Teckenförklaring: Stjärnor = stenlämningar. Trianglar = arbetsplatser. Svart cirkel = objekt-
kluster. Grå cirkel = fornlämning.
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

25 Fornlämning Stensättning Röseliknande stensättning, 
skadad, stenar i ursprungligt 
läge ca 3,5 x 2 m. Jordfylld med 
övervägande 0,2–0,4 m stora 
block. Fyller delvis ut en svacka 
i berget där den är minst 0,5 m 
hög. Gränsar till stenbrottskant 
i V. Troligen skadad av 
stenbrottsaktiviteter.

30 Brottyta Borrhål Två nivåer, tydliga borrhål, 
enstaka bredkilshål. Brottet 
delvis igenfyllt med block, vilka 
hade bredkilshål. I SV ett avlångt 
upplag med avfallssten och en 
del äldre block. Brottet skär av 
väg.

Brottet yngre än 
väg 32

31 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Även avslag. Eventuellt 
storgatstensproduktion, 
bredkilshål fi nns på råblock.

Hör till brott 30?

32 Väg Arbetsväg S-delen av en längre väg, 
berghällar emellan vägfyllnad. 
Fint uppbyggd. Vägen äldre än 
brottyta 30.

33 Upplagsplats Plan yta fylld med avfallssten, 
utbyggd åt NO. Block nedanför i 
sluttningen. Nära väg 32.

34 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Avslag. Storgatstensavfall 
upplagd mot söder. I kanten 
mot 33 var det upplagda block. 
Bredkilshål på en del block, nära 
väg 32.

35 Brottyta Borrhål Två nivåer. Delvis fylld med 
block, framförallt i O. Borrhål, 
rundkilshål samt bredkilshål.

Ingår i en miljö 
35–37

36 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Avslag. Platsen innehöll ett 
bearbetningsfundament, även 
upplagsplats, obj 37. Yttermåttet 
på vallen av avfallssten var 5 x3 
meter.

Ingår i en miljö 
35–37

37 Skrotstenshög Storgatsten Storgatstenskrot. Ingår i miljö 35–37

38 Brottyta Delvis igenfyllt av avfallssten 
från brott obj 30, 31. I S delvis 
igenfyllt av avfallsten från obj 35 
o 37. En äldre sälg i mitten av 
brottet. Ett borrhål.

Ett äldre brott

39 Skrotstenshög Storgatsten Storgatstenskrot. Enhetlig 
storlek, vid väg 40.

Ingår i miljö 
35–40
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

40 Väg Arbetsväg Fylld av putsskärv och avslag. Ingår i miljö med 
35–40, 45

41 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Två fundament för tillhuggning, 
två halvmåneformade 
avfallshögar, med putsskärv och 
avslag. Storgatstenshuggning.

Ingår i miljö med 
42

42 Skrotstenshög Storgatsten Storgatstenskrot. Ingår i miljö med 
41

43 Skrotstenshög Block Upplagd mot väg 40, plan yta 
mot vägen. I blocken rundkilar. 
Ev. använd som upplagsplats.

Ingår i miljö med 
40, 44 och 60

44 Brottyta Delvis igenfyllt med block 
och avslag. Oklart vilket djup. 
Ansluter till väg, obj. 40.

Ingår i miljö med 
40, 43 och 60

45 Skrotstenshög Block Med bredkilshål.

46 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament. Avslag 
o avfallsten från storgatsten, 
i korsningen mellan väg obj. 
40 och 42. En liten stapel med 
skrotad storgatsten.

Avfallet helt 
övervuxet med 
gräs

47 Väg Arbetsväg Uppbyggd vägbank, åt söder  
förlängning av väg, obj. 32.

48 Brottyta Bredkil Tre nivåer. Delvis fyllt med 
skrotsten och råblock. Bredkil 
och borrhål.

49 OBS felaktig 
mätpunkt tas bort 
till förmån för 56.

50 Skrotstenshög Avslag Enstaka block med borrhål, 
bredkilshål på avslagen.

Ingår i miljö med 
48–52, 55–59, 61

51 Skrotstenshög Block Med kilhål

52 Skrotstenshög Block Avslag. 

53 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament. 
Avfallsstenen övertorvad.

Äldre än 
intilliggande

54 Väg Arbetsväg Förlängning av väg, obj. 47. 
Vägen avbruten av brott, obj. 56.

55 Skrotstenshög Block Med bredkilshål och sprängros. 
Få borrhål. Stora råblock på 
kanten av berget S om obj. 49.

Ingår i miljö med 
48–52, 55–59, 61

56 Brottyta Bredkil Borrhål. En till två pallar. Delvis 
fylld med kantstenstensliknande 
råblock. Mycket sprickor i berget 
runt brottet.

57 Skrotstenshög Avslag Putsskärv i ytan , block i kanten
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

58 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament, block 
0,8 m x 0,5 m. Skärv runt om. 
Fördjupning där huggarn stått. 
Skärvvallen 2, 5 m på ömse 
sidor.

59 Väg Arbetsväg Bitvis smal äldre vägbank, 
ansluter till väg, obj. 40 och 
62, i den senare anslutningen 
uppbyggd med block.

60 Skrotstenshög Avslag Ingår i miljö 40, 43, 44, 60

61 Skrotstenshög Block Storblockig skrotsten, ligger över 
äldre arbetsytor.

62 Väg Arbetsväg Vällagd och högt byggd, ansluter 
till väg, obj. 59.

67 Väg Arbetsväg Väg ut ur område åt söder. 
Vägräffl or vid övergång till 
hällberg.

Äldre uttransport-
väg.

68 Väg Vägräffl or 27 st parallella,  1 m breda.

69 Brottyta Enstaka borrhål, vaga spår av 
bredkil. Delvis fyllt med block o 
avslag samt sentida skräp. I SV 
en hög med putsskärv, troligen 
arbetsplatser i botten. Kranhål i 
brottkant.

70 Brottyta Bredkil Bredkilshål, endast två borrhål,. 
Fyllt av block i kanten samt ris. I 
botten bearbetningssten.

71 Bearbetnings-
plats

Avslag Två bearbetningsplatser m 
dubbla fundament, förmodligen 
fl er. Avslag och putsskärv. Ytan 
täckt av avfallssten. Uttransport 
åt SV.

72 Väg Arbetsväg Avbruten av brott, obj. 70, leder 
till obj. 73. Ansluter ev. tidigare 
till väg, obj. 67.

73 Brottyta Bredkil Bredkilar, ett borrhål. Minst två 
pallar. En mycket gammal björk i 
brottet. Delvis igenfyllt av vägen, 
obj. 62.

Ålderdomlig 
karaktär.

74 Skrotstenshög Storgatstensskrot. Vällagd i ett 
äldre brott.

120 Brottyta Borrhål Belägen under nyupplagd 
skrotsten, objekt 2. Avslag 
och block. Rester från 
kantstenstillverkning.

121 Bearbetnings-
plats

Avslag Nyanlagd för maskintransport, 
ett parti möjligen äldre.
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Ill. 32. Teckenförklaring: Stjärnor = stenlämningar. Trianglar = arbetsplatser. Svart cirkel = objekt-
kluster. Grå cirkel = fornlämning.

Objekt inom område 4
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

75 Väg Arbetsväg Förlängning av väg, obj. 32 åt 
norr. Bitvis vällagd kantmur.

76 Brottyta Borrhål Stort brott med fl era nivåer. 
Igenfyllt med avfallsten och 
jord. Borrhål, bredkilshål 
o rundkilshål. Igenfyllt allt 
eftersom det brutits.

77 Bearbetnings-
plats

Bearbetningsfundament, 
möjligen fl era arbetsplatser. 
Troligen kanststenstillverkning.

78 Skrotstenshög Block Avfallssten. Bredkilshål 
dominerar.

79 Bearbetnings-
plats

Bearbetningsfundamentet ligger 
på väg, obj. 72. Alltså yngre än 
det längre upp liggande brottet. 
Kan fi nnas fl er arbetsplatser. 

80 Brottyta Block Igenfyllt av block. Skär delvis av 
vägen.

81 Brottyta Helt igenfyllt av väg, obj. 72. 
Rundkilar och bredkilar. Kraftigt 
vittrad yta.

 Äldre karaktär?

82 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament, 
putsskärv o avslag.

83 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Bearbetningsfundament med ett 
block. Rikligt med putsskärv åt N 
o avslag mot S.

84 Lastplats Planerad yta av block o 
putsskärv. Två kranhål.

85 Väg Vägräffl or Område med naturliga eller 
huggna räffl or i bergssluttning, 
mellan lastplatserna obj. 83 o 84.

Ingen väg i sig 
men troligen 
använd som 
sådan

86 Lastplats Planerad yta av block o 
putsskärv. Två kranhål

87 Bearbetnings-
plats

Omstrukturerad. En del av 
bearbetningsfundament. 
Putsskärv och avslag separerade.

88 Brottyta Borrhål Borrhål, enstaka bredkil.

91 Väg Arbetsväg Uppbyggda kanter med 
storgatstensliknande stenar.

92 Väg Arbetsväg Avbruten av brott obj. 30. Området norr om 
är alltså äldre.

93 Brottyta Rundkilshål En nivå, fem pallar.  I öster 
delvis fyllt av väg, obj. 90 samt 
skrotsten. I N sprängsten 
från husbyggnation. Rund-  o 
bredkilshål.
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Objekt 
nr

Typ Undertyp Beskrivning Kommentar

94 Brottyta Bearbetningsfundament. Vittrad 
yta. Två vallar av välupplagd 
skrotsten. Bearbetning i brottet.

95 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Två bearbetningsfundament. 
Rikligt med putsskärv. 
Avslagshögar runtom.

Ingår i miljö 
95–97

96 Brottyta Rundkilshål Rund- och bredkilshål.

97 Brottyta Borrhål Vittrade ytor. I N skrotstenshög, 
med kilhål. 

Exploaterings-
påverkan; 
husbyggnad.

98 Väg Arbetsväg Avskuren av skrotsten från 
område 5.

99 Brottyta Borrhål Två nivåer, 3+2 pallar, 
borrhål på nedre nivån. Ev. 
bearbetningsplatser.

100 Bearbetnings-
plats

Putsskärv Två bearbetningsfundament. 
Plan yta med putsskärv. Block, 
lite avslag. 

Lite avslag = 
kantstenstill-
verkning?

101 Brottyta Borrhål Fyra pallar. Borr- och 
rundkilshål, få bredkilar. 
Minst två bearbetningsplatser. 
Skrotstensblock av kantstenstyp.

102 Bearbetnings-
plats

Bearbetningsfundament. Stort 
brott, ev i fl era nivåer, delvis 
igenfyllt.

103 Skrotstenshög Storgatstenskrot.

104 Brottyta En–två pallar. Flera 
bearbetningsplatser samt 
skrotstensupplag i brottet.

105 Brottyta Två nivåer; övre nivån en 
bearbetningsplats, nedre 
nivån fyra arbetsplatser med 
bearbetningsfundament. 
Skrotsten av kant- o 
storgatstenskaraktär. Stora 
kranhål på berget ovanför 
brottet.

122 Skrotstenshög Storgatstensskrot. Väl uppbyggd 
i 7-8 lager. I anslutning till två 
högar objekt 118.

123 Brottyta Stenbrott med två pallar, 
skrotsten av kantstenstyp, 
avslag och putsskärv fyller 
ut bottenytan, minst två 
arbetsplateser med dubbla 
fundament (ligger nord-nordöst 
om 76, manuellt inlagd i PFO)
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Objekt inom område 6

Ill. 33. Teckenförklaring: Stjärnor = stenlämningar. Trianglar = arbetsplatser. Svart cirkel = objekt-
kluster. Grå cirkel = fornlämning.
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Objekt Typ Beskrivning
nr
106 Väg Längs områdets västra del. Väl byggd. 3–3,5 meter bred.

107 Stenbrott Stor skrotsten. Bredkil.

108 Väg Cirka 25 m lång, avslutas med skrotstenshög men går till stenbrott 
110. Uppbyggd vägbank mot väster, vägbanken delvis fylld med min-
dre skrotsten.

109 Skrotstenshög Stora block. Skär av väg 108.

110 Stenbrott Två nivåer 3 + 2 pallar, borrhål, rundkilshål. Stora skrotstensblock på
båda sidor.

111 Arbetsyta Äldre, delvis igenfylld. Huvudsakligen avslag.

112 Stenbrott Breda borrhål (remmare), skrotsten på sidor och botten. Ovanpå 
berget finns rester efter arbetsyta (putsskärv).

113 Skrotstenshög Stora block, bredkilshål (borrhål kan finnas).

114 Stenbrott Gammalt, delvis igenfyllt av skrotsten. Skrotsten = kantstenslika 
block och avslag. Borrhål, rundkilshål i block. Berget ovanför stört av
brott 30.

115-116 Väg Går helt intill och väst om brottet, till 120. Väl uppbyggd kant mot 
brottet.   

117 Skrotstenshögar På ömse sidor av väg 106. Stora block med breda borrhål, bredkils-
hål och rundkilshål. 

118 Stenbrott Delvis igenfyllt med block; stora kantstenslika. Bredkilshål och borr-
hål. I anslutning till brottet finns avfallshög av avslag. Vägen går 
delvis under avfallshögen. Väster om, i kanten av området finns tre 
upplagda högar med storgatstensavfall längs berget mot norr. Den 
nordligaste är nummer 122.

119 Stenbrott En nivå, 4 pallar. Kantststensliknande skrotsten. Avfallshögar med 
avslag. Minst två arbetsplatser med putsskärv, avslag och ett synligt 
fundament.

Sten.doc  04-06-21  18.03  Sida 49



ID 3 4 5 6

Easting 1237343 1237344 1237346 1237346

Northing 6490138 6490139 6490139 6490142

Objekt nr 1 2 3 4 5

Hemvist 2 2 2 2 2

Typ Brottyta Skrotstenshög Brytnings-
teknik

Bearbetnings-
plats

Väg

Annan typ

Undertyp Block Kilhål Avslag Uttransport-
väg

Annan undertyp

Längd m 23 15 0 4 0

Bredd m 15 15 0 4 5

Djup/höjd 2,5 2 0 0 0

Möh 0 0 0 0 0

Beskrivning Svårtolkad 
yta, delvis 
recent, troligen 
maskin-
transporterad 
skrotsten. Den 
recenta ytan på 
stenen beror 
kanske på 
omplockning.

Bredkil 
dominerar, 
enstaka 
rundkilar 
samt 
borrhål.

Belägen under 
nyupplagd 
skrotsten, obj 
2. Avslag och 
block. Rester 
från kantstens-
tillverkning.

Nyanlagd 
för maskin-
transport, 
ett parti 
möjligen 
äldre.

Status Exploaterad Exploaterad Ursprunglig Exploaterad Ursprunglig

Status 1 Delvis 
skadad

Delvis skadad Delvis skadad Oskadad

Status 2 Delvis 
övervuxen

Delvis 
övervuxen

Delvis övervuxen Delvis 
övervuxen

Status 3 Delvis 
övertäckt

Ej övertäckt Delvis övertäckt Ej övertäckt

Avgränsning Oklar Tydlig Tydlig Tydlig

Kommentar Oklar i 
norra delen

Ritning nr 0 0 0 0 0

Foto id nr 0 0 0 0 0

Foto beskr

Raä-nr 0 0 0 0 0

Signatur XX XX XX XX XX

Bilaga 4: Exempel objektregistrering
Tillämpad inom område 2 vid detaljregistrering.
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Bilaga 5: Checklista
Generell områdesdokumentation

Fältdokumentation
Inre struktur

Område nr Id nummer
Fastighet Exempelvis: Kvarnmyren 2:212
Benämning Folkligt namn
Längd Anges i meter
Bredd Anges i meter
M ö h Ange om möjligt högsta och lägsta nivå
Produkttyp (dominerande) Exempelvis: Storgatsten, smågatsten etc
Brottyp Ange ett av alternativen: Storbrott, små storbrott, 

småbrott
Byggnad Ange förekomst eller ej. Vid ja gärna typ av byggnad 

eller grund till byggnad
Elanläggning Ange förekomst eller ej. Vid ja gärna typ av anläggning
Hamn/kaj Ange förekomst eller ej. Vid nej ange om möjligt 

avstånd till närmaste
Jetbränning Ange förekomst eller ej
Brytningsteknik Ange typ av kilhål och borrhål, även om trycklyft 

förekommer
Kran Ange förekomst eller ej. Vid nej ange förekomst av fun-

dament eller hål för kran
Bearbetningsplats Ange förekomst eller ej, Vid ja typ av avfall och bearbet-

ningsfundament
Upplagsplats Ange förekomst eller ej, Vid ja beskriv gärna
Väg Ange förekomst eller ej. Vid ja ange ett av alt. Arbets- el.

uttransportväg
Övriga anläggningar Ange övriga ej ovan definierade anläggningar redskap 

etc.
Karaktär Översiktlig bedömning av området avseende 

dominerande funktion , produktion och kronologi.
Status Ange om påverkad eller ursprunglig
Påverkan Ange typ av påverkan, om möjligt
Avgränsning Ange om den är tydlig eller otydlig
Beväxning Ange förekomst eller ej. Vid ja ange ett av alternativen 

helt eller delvist beväxt
Läge Ange det topografiska läget, enl. alternativen: Krön, 

sluttning, vid vatten.
Bergart Ange typ
Markslag Ange typ
Signatur Skriv under!
Datum Ange

Yttre strukturer
Företagsstruktur Ange om möjligt typ: Bolagsbrott, kooperativa brott, 

enskilda brott.(kan kräva arkivstudier)
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Mark Ange om möjligt typ: Arrenderad eller ägd (kan kräva 
arkivstudier)

Belägenhet Ange gärna närhet till exempelvis: Samhälle, kontor, 
lastageplats, bearbetningsanläggning.

Sociala lämningar Ange kvarvarande objekt för exempelvis: Affär, bostad, 
samlingsplats etc

Arkivdokumentation
Ange i vilka arkiv uppgifter eftersökts. Om något arkiv gåtts igenom även vilken typ av
uppgifter de innehåller.
Ange förekomst av informanter
Ange förekomst av intresseföreningar, av relevans för det studerade området.

Tolkning
Kronologi Gör en bedömning av när området varit i bruk. 

Exempel: Mellankrigsperioden.
Relativ kronologi Finns det tydliga exempel på olika brukningsfaser inom 

brottet. Ex avskurna vägar
Bedömning Gör en sammanfattande bedömning av området utifrån

ovanstående.

72

Sten.doc  04-06-18  16.54  Sida 52





Sten.doc

Kulturhistoriska rapporter 1
issn 1652-1897  isbn 91-85249-00-9

RIO
KULTUR
KOOPERATIV K

U
LT

U
R

H
IS

TO
R

IA Åsa Algotsson
Stig Swedberg

Stenindustrin har varit en av de största näringarna i Bohuslän.
Dess fysiska påverkan på landskapet var stor. Den decentralisera-
de strukturen har gjort de materiella lämningarna svårtolkade.
De försök som gjorts har inte lyckats fånga komplexiteten i
utvecklingen. Idag ingår lämningarna i vår samtid och vi måste
förhålla oss till denna fysiska historia. För att kunna göra detta är
en kunskap om de immateriella lämningarna viktig.

Den här rapporten visar på en metod att beskriva dessa lämning-
ar och förstå den tid som skapat dem.

Sten.doc   
Å

sa A
lgotsson och Stig Sw

edberg

Sotenäs kommun

sten.doc-omslag rätt format  04-06-21  19.47  Sida 1




