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Sammanfattning
Denna samrådshandling är framtagen som ett underlag för samråd och vidare pla-
nering för vinkraftsetablering runt Loftahammar. Det kommer att hållas ett sam-
rådsmöte med länsstyrelsen och Västerviks kommun den xx. Vid senare tidpunkt 
kommer även möte med särskilt berörda och allmänhet att hållas och flera fören-
ingar kommer att kontaktas. Om du har synpunkter på projektet eller denna hand-
ling, skall du lämna dem till projektören. Kontaktuppgifter finner du på sidan 2.

Verksamheten
Projektet syftar till att etablera 30-35 vindkraftverk fördelat på fem delområden 
utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Dessa fem delområden kallas i den-
na handling: Askerum, Sondered, Hallmare, Snörum respektive Stora Askö. Varje 
verk har en totalhöjd om max 150 meter. Den beräknade totala energiproduk-
tionen ligger på cirka 196 GWh per år, vilket motsvarar cirka 40% av Västerviks 
kommuns elförbrukning. Etablering kommer att innebära att nya vägar anläggs 
inom området och att befintliga vägar förstärks. Elanslutning görs troligen via 
transformatorstationen vid Lofta kyrka. Inom parken och mellan park och kraft-
ledning används markbunden kabel. Platserna är valda utifrån goda vindförhål-
landen och relativt stora avstånd till bebyggelse. Den beräknade vindenergin är 
god, årsmedelvinden på de olika delområdena är 6,8-7,4 m/s.

Alternativ
Huvudalternativet innebär att 30-35 vindkraftverk etableras inom fem områden 
utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Bedömning av behov av alternativa 
platser görs i samråd med Länsstyrelse och kommun. Alternativ utformning och 
alternativa platser kommer att behandlas vidare i miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för projekten. Nollalternativet innebär att nuvarande miljö och markan-
vändning förblir oförändrad förutsatt att ingen annan exploatering tillkommer. 
De 196 GWh el som här kunde ha producerats tillkommer inte och målen för 
energiutbyggnaden av vindkraft får uppfyllas av nya verk på andra platser.

Miljökonsekvenser
Redovisade miljökonsekvenser bygger på studier av tillgängligt kart- och arkiv-
material. Detta kommer under vidare projektering att kompletteras med resultat 
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från den natur- och kulturmiljöutredning som planeras, och genom kontakter 
med lokala föreningar. Bedömningarna får tills vidare ses som preliminära. Med 
vindområde menas det område som begränsas av 40 dB-kurva, se ill 1 sidan 8.
	 Den negativa miljöpåverkan som främst kan uppstå genom vindkraftsetable-
ring är: förändrad landskapsbild; förändrade rekreationsupplevelser; påverkan 
på biologisk mångfald och kulturmiljöer; samt påverkan på människors hälsa 
genom att buller och skuggor uppstår. Därför ligger fokus i denna samrådshand-
ling på de ovan nämnda miljökonsekvenserna. Den viktigaste positiva effekten 
av vindkraft är produktion av förnyelsebar energi och därmed minskad klimat-
påverkan och minskade luftföroreningar. En preliminär bedömning av projektets 
påverkan görs i denna handling.
	 Till viss del kommer befintliga skogsbilvägar att användas och förstärkas. 
Andra vägsträckningar kommer att tas fram i samråd med markägare och med 
hänsyn till de natur- och kulturinventeringar som kommer att göras under fort-
satt projektering. Under etableringsskedet kommer störningar att ske i form av 
ökade transporter och anläggningsarbeten. Parkerna beräknas inte ge högre 
ljudnivåer än 40 dB för närboende. En vindkraftsetablering innebär en förändrad 
landskapsbild för delar av Loftahammarområdet. Synbarheten varierar dock be-
roende på var i lanskapet man befinner sig.
	 I området Stora Askö planeras för fyra verk med en årsproduktion av 24 GWh 
el. Vindområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och obruten kust och tang-
eras av riksintresse för naturvård samt landskapsbildsskydd. Närmaste verkspla-
cering ligger 2,8 kilometer från fågelskyddsområde och 4 kilometer från Trässö 
naturreservat/Natura 2000-område. 
	 Vid Sondered planeras för två verk med en elproduktion på 12 GWh/år. Vind-
området ligger inom riksintresse för friluftsliv, obruten kust och delvis inom riks-
intresse för naturvård. Närmaste verksplacering ligger 1,8 respektive 3 kilometer 
från natureservaten Bergholmen och Trässö, och Trässö är även Natura 2000-om-
råde. 
	 I vindområdet Snörum projekteras för nio verk med en elproduktion på 54 
GWh/år. Området ligger inte inom något riksintresse, men en verksplacering lig-
ger cirka 500 meter från Frisksjön som är riksinresse för naturvård. Avståndet till 
riksintresse natur i skärgården är 2,4 kilometer. Till Natura 2000-områdena Björkö 
och Rågö som även är naturreservat är avståndet större, cirka 4,5 kilometer. Två 
av verken ligger i ett odlingslandskap som är utpekat i det regionala bevaran-
deprogrammet. Ett antal fornlämningar och kulturlämningar finns registrerade 
främst i södra och sydöstra delen av vindområdet. 
	 I Askerum planeras för åtta verk som tillsammans kan producera 40 GWh el 
per år. Området ligger inom riksintresse för obruten kust. Delar av vindområdet 
sammanfaller med områden som är utpekade i bevarandeprogrammet för vär-
defullt odlingslandskap och rikssintresse för friluftsliv. Natura 2000-områdena 
Björkö och Rågö ligger strax söder om vindområdet, närmsta  verksplaceringen 
är ungefär en kilometer från reservatsgränserna och fågelskyddsområden.
	 På Hallmare-halvön projekteras för elva verk med en sammanlagd årsproduk-
tion på 66 GWh el per år. Omfattningen och placeringarna kan komma att för-
ändras då Försvaret har intressen i området.  
Verken är placerade inom riksintresse för obruten kust och vindområdet gränsar 
till riksintresse för friluftsliv och naturvård. Söder respektive väster om vindom-



rådet ligger Natura 2000-områdena Nabben och Rågö, avståndet dit är mellan 1 
och 2 kilometer från närmaste verksplats. Två av verken ligger i ett odlingsland-
skap som är utpekat i det regionala bevarandeprogrammet.
	 I det fortsatta planeringsarbetet är det främst följande frågor som kommer 
att utredas: Den visuella påverkan måste studeras speciellt eftersom stora de-
lar av kuststräckan är landskapsbildsskyddade samt ligger inom riksintresse för 
obruten kust, friluftsliv och naturvård. Dessutom finns närheten till flera Natura 
2000-områden som man måste ta i beaktning. För att kunna bedöma påverkan 
på landskapsbilden kommer ett antal fotomontage från strategiska platser i land-
skapet att tas fram. Eftersom fågellivet är mycket rikt i trakten, kommer särskild 
vikt att läggas vid denna fråga under processen. En natur- och kulturutredning 
planeras för att kunna ta hänsyn till objekt med höga natur- och kulturvärden vid 
exakta placeringar av verk och vägar.



Ill. 1. Översiktskarta över de fem områdena med preliminära verksplaceringar.
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Projektbeskrivning

Rabbalshede Kraft AB har för avsikt att uppföra 30 till 35 verk inom fem om-
råden utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Dessa fem delområden kal-
las i denna handling projekt: Askerum, Sondered, Hallmare, Snörum respektive 
Stora Askö. Med vindområde menas det område som omfattas av 40 dB-kurva. 
Se ill 1.
	 Årsmedelvinden på 72 meters höjd över nollplanet (trädtopparna) på de olika 
områdena är 6,8-7,4 m/s enligt Uppsala universitets vindkartering. Detta gör om-
rådet intressant för en fördjupad studie. Vindkraftverken kommer att ha en total-
höjd om max 180 meter och en maximal effekt på 3,5 MW. Lämpliga vindkraftverk 
av denna storlek anpassade för landmiljöer finns ännu inte på ute marknaden. 
Därför utgår alla beräkningar och bedömningar i denna samrådshandling ifrån 
verk med en höjd på 150 meter och en effekt på 2,0 respektive 2,5 MW per verk, 
vilket är det som finns tillgängligt i dagsläget. Den totala installerade effekten 
beräknas då bli 81 MW för alla verken sammantaget. Varje verk förväntas produ-
cera  mellan 5 och 6 GWh el per år och den totala årsproduktionen för parkerna 
blir upp till 196 GWh el per år. Det beräknas räcka till mer än 9000 eluppvärmda 
villors totala energibehov och motsvarar 40% av all el som förbrukas i Västerviks 
kommun.
	 För att avgöra vilken maskin som är den mest lönsamma är flera faktorer vik-
tiga: lågt inköpspris i förhållande till förväntad produktion; lång livslängd utan 
haverier; samt låga service- och försäkringskostnader. Nyckeltalet ”investerings-
kostnad/års produktion” bör inte ligga över 6,00 kr/års-kWh. Utöver själva vind-
kraftverket ingår då även fundament, vägar, projekteringskostnad, elanslutning 
med mera i investeringskostnaden. Maskinerna beräknas gå med 2500 fullast-
timmar per år.
	 Under våren 2008 hölls informationsmöten med markägare och kommunen 
och förprojekteringen startade. Arkeologisk undersökning och naturinventering 
kommer att genomföras. Planering av vägdragningar kommer att genomföras i 
samråd med markägarna. Efter samråd med kommun, Länsstyrelse och allmän-
het kommer ansökningshandlingarna kompletteras med en miljökonsekvensbe-
skrivning, och en bygglovansökan avses att lämnas in så snart den kommunala 
planeringen tillåter. Vindkraftverken beräknas vara på plats år 2012.
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Förutsättningar för val av plats
Val av platser för vindkraftverk i detta projekt utgår från följande riktlinjer:

Minst 400 meter mellan vindkraftverken−	

Platser som ligger högt i terrängen−	

Platser som är förhållandevis lätt att dra väg till−	

Ljudnivå under 40 dB(A) hos kringboende−	

Skugga max 30 h/år och max 30 min/dag hos kringboende−	

Teknik och fundament 
De vindkraftverk som uppförs i Sverige i dag har som krav att de skall vara god-
kända enligt Boverkets regler med ett typgodkännande av Svenska Sitac. Typ-
godkännandet innebär bland annat att verken skall tåla mycket höga vindhas-
tigheter samt att de skall vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den tek-
niska livslängden för hela vindkraftverket brukar anges till mellan 20 och 30 år. 
Verksfabrikatet är i dagsläget inte beslutat.
	 Förankringen av vindkraftverken i berget kan ske via två olika metoder. De 
två alternativen är gravitationsfundament och bergadapter. Bergadapter finns 
i form av en stålring ”RockAdapter” eller en betongkonstruktion ”betongadap-
ter”. De olika leverantörerna av vindkraftverk förordar olika metoder beroende 
på storlek av verk för att uppfylla sina garantivillkor. 

Vägar och transporter 
Det finns idag några mindre vägar i området som kan nyttjas som infartsvägar 
efter förstärkningsarbeten. Vägbanan kommer att ha en bredd av drygt 4 meter. 
Längs de nya vägsträckorna kommer ingreppet i skogen att bli av 8-10 meters 
totalbredd, med diken och avverkning av skog. Ytorna kommer att vara belagda 
med bergkrossmaterial. Sprängsten från fundamentplatserna kommer att an-
vändas för anläggning av vägar fram till vindkraftverken. Vägdragningen görs i 
samråd med markägarna och med anpassningar efter biologisk inventering och 
arkeologisk utredning. Särskild hänsyn kommer att tas för att undvika ingrepp i 
känsliga biotoper och fornlämningsmiljöer.
	 Transporter under byggtiden sker med lastbil, dumper och grävlastare. Kross-
material till vägbeläggningar samt färdig betong, alternativt cement, grus och 
vatten, kommer att transporteras på lastbil. Aggregat och torn levereras i sektio-
ner som transporteras på lastbil och reses med hjälp av mobilkran och en större 
larvgående kran. Transporter för service och underhåll av vindkraftverken under 
driftstiden sker med lättare fordon. Vid större reparationer kommer mobilkran 
att användas. 

Ledningar och elanslutning
Anslutningen av vindkraftverken till elnätet kommer troligtvis att ske via trans-
formatorstationen vid Lofta kyrka, men detta kommer att undersökas nog-
grannare under vidare projektering. Det kommer inte att byggas några luftled-
ningar inom parken. Kablarna inom parken kommer att förläggas i/längs med 
de planerade transportvägarna så långt det är möjligt. Ledningsdragning och 
dess konsekvenser för miljön kommer att inarbetas i miljökonsekvensbeskriv-
ningen.
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Ill. 2. Karta över riksintressen. 
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Planer och mål

Västerviks kommun arbetar för närvarande med ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för vindbruk.
	 Detaljplaner eller områdesbestämmelser finns i områden med samlad bebyg-
gelse, bland annat Loftahammar och de södra delarna av Stora Askö. Kommunen 
kommer dock att godta ny bebyggelse närmare strandlinjen än 300 meter, om 
natur- och kulturvärden liksom friluftslivets intressen inte motverkas.
	 Riksintressen för Friluftliv, Naturvård och Obruten kust berörs av de planerade 
vindområdena, se ill 2. Flera av de planerade vindområdena ligger nära Natura 
2000-områden samt. Delar av vindparkerna ligger i områden som har landskaps-
bildsskydd strandskydd. Skyddsområden presenteras under respektive rubrik 
samt under områdesbeskrivningarna. 
	 Utpekade områden i naturvårdsprogrammet  för Västerviks kommun samman-
faller i stort sett med övriga registrerade naturvårdsobjekt. Samtliga skyddsområ-
den presenteras under respektive rubrik samt under områdesbeskrivningarna. 
	 Det militära försvaret har intressen inom området. En avstämning mot militära 
myndigheter bör därför göras i samband med att större nya verksamheter eta-
bleras. Samråd med försvaret pågår.
På Stora Askö finns ett vattenskyddsområde söder om vindområdet. Det är inte 
utmärkt på karta i översiktsplanen.
	 Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och där-
till negativ miljöpåverkan bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå 
flera av de sexton nationella miljömålen. El som produceras med förnyelsebara 
energikällor ersätter främst el som producerats med fossila bränslen, och kan 
därmed bidra till att minska utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, 
metan och andra miljöskadliga ämnen.
	 De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller 
negativt sätt, och där en bedömning av påverkan bedöms relevant är: 1. Begrän-
sad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 7. Ingen övergöd-
ning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 13 Ett rikt odlingslandskap, 
15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv. En bedömning av övriga 
miljömål anses inte relevant för projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen kom-
mer att mer ingående beskriva förväntad påverkan på ovan nämnda mål. 
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Alternativ 

Huvudalternativet
Huvudalternativet innebär en etablering av 30-35 vindkraftverk fördelade på 
fem områden utanför Loftahammar i Västerviks kommun enligt projektbeskriv-
ningen ovan, se ill 1 på sidan 8. Vindkraftverken fördelas enligt följande: I projekt 
Stora Askö planeras 4 verk, i projekt Sondered 2 verk, i projekt Snörum 9 verk, i 
projekt Askerum 8 verk och i projekt Hallmare 11 verk.
	 I projekt Askerum projekteras för vindkraftverk med en effekt på 2,0 MW var-
dera medan verk på 2,5 MW planeras på övriga områdena. 

Alternativ utformning/lokalisering
Platserna för projekten är väl valda utifrån vindförutsättningar och möjligheter-
na att placera verk på ett tillräckligt avstånd från bostäder. Alternativ utformning 
kommer att utvecklas i MKB:n. Alternativa utformningar med färre antal verk kan 
vara aktuella i områdena Askerum och Hallmare. De är belägna inom riksintresse 
obruten kust, MB 4:3, och vid Hallmare finns intressen för försvaret.  Alternativa 
platser för projektet diskuteras med Länsstyrelse och kommun. Alternativ kom-
mer utifrån detta att behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. Placeringarna 
är ännu inte definitiva, vilket gör att en anpassning för att undvika negativ påver-
kan på känsliga områden går relativt lätt att genomföra. 

Nollalternativ
Nollalternativet skall ge svar på vad som händer, eller inte händer, om ett pro-
jekt inte genomförs. Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras i 
det föreslagna området. Det innebär att befintliga förhållanden kvarstår vad gäl-
ler markanvändningen, förutsatt att ingen exploatering som ändrar områdets 
karaktär sker. Nollalternativet kan innebära att 196 GWh elproduktion per år pro-
duceras på annat sätt än med vindkraft, vilket ger negativa miljökonsekvenser, 
bland annat i form av ökade utsläpp. Nollalternativet kan också innebära eta-
bleringar av förnyelsebar energi på andra platser. Det nationella målet för vind-
kraftsproduktion får uppfyllas genom etablering på andra platser i landet.
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Miljökonsekvenser

Redovisade miljökonsekvenser bygger på studier av tillgängligt kart- och ar-
kivmaterial. Detta kommer att kompletteras med fältstudier och en utredning 
av områdets natur- och kulturmiljövärden samt samråd med myndigheter, när-
boende, föreningar och allmänhet. Med vindområde avses det område som av-
gränsas av den beräknade/ preliminära 40 dB(A)-kurvan. De miljökonsekvenser 
som redovisas i denna handling bearbetas under samrådsskedet till en färdig 
MKB som ingår i ansökan. 

Avgränsning
Den negativa miljöpåverkan som främst kan uppstå genom vindkraftsetablering 
är: förändrad landskapsbild; förändrade rekreationsupplevelser; påverkan på 
biologisk mångfald och kulturmiljöer; samt påverkan på människors hälsa ge-
nom att buller och skuggor uppstår. Därför ligger fokus i denna samrådshand-
ling på de ovan nämnda miljökonsekvenserna. Den viktigaste positiva effekten 
av vindkraft är produktion av förnyelsebar energi och därmed minskad klimat-
påverkan och minskade luftföroreningar. Vilka aspekter som bör behandlas i mil-
jökonsekvensbeskrivningen för projektet avgränsas i samråd med Länsstyrelse 
och kommun.

Hälsa och säkerhet
Hur man upplever vindkraftverk är till stora delar subjektivt. Studier om störning 
från vindkraftverk visar att det inte bara är ljudnivån i sig som har betydelse. Om 
verken syns eller inte samt uppfattningen av påverkan på landskapet har be-
tydelse för om man störs av ljudet. Pågående forskning visar också att andelen 
personer som upplever sig störda av vindkraftverk varierar mellan olika delar av 
Sverige. Acceptansen för vindkraft och det omgivande landskapets struktur på-
verkar i vilken grad man upplever störning, Pedersen 2007. Under rubriken Hälsa 
och säkerhet beskrivs miljökonsekvenser för ljudmiljö, skuggor, ljus, störningar 
under etableringsskedet, olyckor och kemikalier.
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Ljud 
Vindkraftverk ger upphov till ljudnivåer som kan vara störande inom ett visst 
avstånd. Naturvårdsverket har angivit riktvärden för vad som är acceptabel ljud-
nivå. Riktvärden enligt externt industribuller - allmänna råd, SNV RR 1978:5 rev. 1983 
bestämmer den tillåtna ljudnivån vad gäller vindkraftverk. Vid bedömningar har 
i de flesta fall nattvärdet 40 dB(A) angetts som villkor av tillståndsmyndigheter. 
	 Ljudberäkningarna görs enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod i 
Ljud från landbaserade vindkraftverk 2001. Beräkningen är gjord i WindPro version 
2.6. Programmet kommer från EMD i Danmark och är det mest förekommande 
vid beräkning av ljudutbredning från vindkraftverk i Sverige och flera andra län-
der. I bullerberäkningen tas ingen hänsyn till dämpande effekter från kuperad 
terräng och trädvegetation. För att beräkningar enligt den svenska modellen 
skall gå att utföra krävs oktavdata. Dessa värden tillhandahålls av vindkraftverk-
stillverkare efter datorsimulering och/eller mätning i fält. Den beräknade 40 dB-
kurvan redovisas i kartmaterialet. Bullerberäkningar för de fem delområden där 
vindparker planeras redovisas i Bilaga 1.
	 Bakgrundsljud kan i vissa fall maskera ljudet från vindkraftverken. Vid cirka 
8 m/s blir bakgrundsljud som vindsus, lövprassel med mera högre än verkens 
eget ljud. Berg och höjder kan dock ge lä, varvid den naturliga bakgrundsnivån 
blir lägre och maskeringen försvinner. Naturvårdsverkets riktvärden och angivna 
värden i bygglov bestämmer hur mycket ljud närboende skall behöva tåla, oav-
sett beräkningsresultat. Projektören har ett ansvar inför den kommande ägaren 
av vindkraftverken att beräkningarna stämmer med verkligheten, och ägaren 
har ansvar inför kringboende att uppsatta gränser inte överskrids. Om tvekan 
uppstår och ljudmätningar krävs efter att parken tagits i bruk bedöms detta från 
fall till fall. Om någon fastighet skulle få för höga ljudnivåer kan inställningarna 
för aktuella verk ändras för att sänka ljudet. Dock minskar produktionen vid en 
sådan åtgärd. 
	 De ljudstörningar som vindkraften främst ger upphov till minskas genom att 
vindkraftverken placeras på behörigt avstånd från bebyggelse och att vindkraft-
verk med variabelt varvtal används, så att ljudnivån blir lägre vid låga vindhas-
tigheter. I dessa projekt har lokaliseringen av vindkraftverken utgått ifrån ett 
avstånd till koncentrerad bebyggelse som enligt beräkningarna ska klara dessa 
gränsvärden, och påverkan bedöms därför bli liten.
	 Temporära bullerstörningar uppkommer under anläggningsarbeten med väg-
dragning och materialtransporter. Transporter som kan knytas till vindkraftsan-
läggningens drift och underhåll beräknas ske vid några tillfällen per år. 

Skuggor 
Vindkraftverk ger upphov till roterande skuggor som kan ge stressrelaterade re-
aktioner efter en tid. Hur kraftiga störningarna blir beror på väder, vindriktning, 
topografi med mera. Risken för störning är som störst vid lågt stående sol och 
då verken placeras sydost-sydväst om objektet. Skuggorna kan uppfattas på ett 
avstånd om cirka 1,5 kilometer, men då bara som diffusa ljusförändringar. På 3 
kilometers avstånd uppfattas ingen skuggeffekt, Boverket 2007. 
	 Skuggeffekter på angränsande hus beräknas i skuggberäkningsprogrammet 
SHADOW, WindPRO 2.6. Beräkningarna görs utifrån en horisontell yta på 5 x 5 
meter i ”Green house mode” viket innebär att beräkningsytan adderar skuggor 
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från alla riktningar. Skuggberäkningen utgår från ett så kallat ”worst case”, vilket 
innebär att det alltid blåser, himlen alltid är molnfri och vindkraftverken alltid 
vända så de ger maximalt med skugga. Beräkningar av skuggbilden för varje del-
område redovisas i Bilaga 2.
	 I Boverkets Planering och prövning av vindkraftsanläggningar rekommenderas 
gränsvärden för hur mycket svepande skuggor någon ska behöva tåla i en ”worst 
case”-beräkning. Omräknat till ett ”real case” innebär detta att ingen bör få mer 
än 8 timmar svepande skuggor per år och maximalt 30 minuter per dag. I en ”real 
case”-beräkning lägger man in vindriktningar och soltid, men tar inte hänsyn till 
att vegetation och berg kan skymma solen. En sådan beräkning ger en uppskatt-
ning av den verkliga skuggtiden. Vid behov kommer automatisk skuggreglering 
att installeras så att gränsvärdena inte överskrids. Under perioder då skuggor 
kan verka störande kan verken stängas av för att minska påverkan.

Ljus 
Vindkraftverk skall förses med hinderbelysning och färgmarkering enligt särskil-
da bestämmelser i Luftfartsstyrelsens författningssamling, LFS 2008:47. Vindkraft-
verk med en höjd på upp till 150 meter skall vara målade med vit färg. Under 
dager behöver hinderbelysningen ej vara tänd, men verken skall markeras med 
blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker. I en 
vindkraftspark skall samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns mar-
keras enligt ovan. Övriga verk kan markeras med vit färg respektive lågintensivt 
(rött, fast) ljus om Luftfartsstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i det 
enskilda ärendet. Vindkraftverk högre än 150 meter skall målas med vit färg och 
ha blinkande högintensivt vitt ljus. 
	 För samtliga vindkraftverk i dessa projekt har en maximal höjd på 180 meter 
angetts då det i dagsläget inte är slutligt bestämt vilket fabrikat som kommer att 
upphandlas. 
	 Reflexer som uppstår när solljus speglas på rotorbladen kan också vara stö-
rande. Numera är dock bladen antireflexbehandlade, och dessa problem ska inte 
behöva uppstå.

Störningar under etableringskedet 
Effektiv byggtid för hela vindkraftanläggningen beräknas till cirka två år, förde-
lat på tre till fyra etapper. Under denna period förekommer störningar främst 
genom transporter vid vägbygge och vid byggnation av fundamenten. Tunga 
transporter förekommer också i samband med resning av kranar och vindkraft-
verk. Resningen av ett vindkraftverk tar normalt två till tre dagar i anspråk, sedan 
ytterligare en dag att flytta lyftkranen till nästa plats. 

Olyckor 
Riskerna med vindkraft är generellt sett små. Det som kan inträffa mer frekvent 
är så kallade iskast, men i regel kastas isen rakt ner vid tornets fot, eftersom 
centrifugalkraften och dragningskraften samverkar och blir störst neråt. Iskast 
förekommer nästan bara efter underkylt regn, när rotorn har stått stilla och se-
dan börjar snurra igen. Nedisning är främst ett problem i de nordliga delarna 
av landet. Risken för att andra typer av olyckor händer, till exempel att en delar 
av ett vindkraftverk lossnar eller att brand uppstår, är små. Vindkraftverken är 
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placerade relativt långt från bostäder, varför risken för skador till följd av haveri, 
isbildning med mera bedöms vara liten. 
	 Övervakning och regelbunden service minskar också risken för olyckor och 
så vitt känt har ingen olycka med personskador förekommit vid vindkraftverk i 
Sverige. Vindkraftverken är utrustade med övervakningssystem. Detta innebär 
att verken stannar om till exempel temperaturen blir för hög. Risken för brand i 
vindkraftverket minimeras därmed. Vid driftstopp larmas driftansvarig som un-
dersöker vindkraftverket innan det kan startas på nytt. I vindkraftverken finns 
även åskledare installerade, vilket minskar skaderisken vid åska. Dörren till tor-
nen är alltid låst. På dessa stora verk finns en hiss upp till maskinhuset så risken 
som tidigare fanns vid klättringen på stege upp genom tornen är borta.

Kemikalier 
De kemikalier som används vid drift av vindkraftverk är olja, smörjmedel och 
batterier. I verkens växellåda (vid val av sådant fabrikat), hydraulsystem och vrid-
växel finns olja. De stora verken innehåller totalt cirka 700-800 liter olja i verk med 
växellåda, och cirka 300-400 liter i de utan växellåda. Eventuellt oljespill som kan 
förekomma vid normal drift stannar inne i maskinhuset eller i tornet och kan 
inte nå omgivningen. Bottnen i maskinhuset är en gjuten, tät konstruktion. Om 
ett läckage inträffar, fungerar botten som ett kar, som samlar upp oljan. Karet är 
stort nog att samla upp all olja vid ett eventuellt haveri på växellådan. Tornets 
nedre sektion sluter tätt mot fundamentet. Regelbunden service planeras för att 
minska risken för läckage. Läckage av olja leder till omedelbart driftsstopp, be-
sök av servicepersonal och omhändertagande av oljan. 

Landskapet
Under denna rubrik beskrivs miljökonsekvenser för landskapsbilden, friluftslivet, 
kulturmiljö och naturmiljö.

Landskapsbild 
Boverkets remissversion av Vindkraftshandboken behandlar vindkraftens inver-
kan på landskapsbilden. Där beskrivs synligheten indelad i olika zoner. I närzonen 
0-4,5 kilometer kan verken bli ett dominerande element. I en mellanzon, 4,5-10 
kilometer, varierar synbarheten med topografi och vegetation. Inom fjärrzonen, 
10-16 kilometer, kan verken synas tydligt i öppna landskap men i ett mer varierat 
och kuperat landskap minskar generellt dominansen. Den yttre fjärrzonen, mer 
än 10-16 kilometer, påverkas generellt i låg grad av vindkraftverk. Verken kan 
ses som små företeelser vid horisonten, men kan vara svåra att skilja från andra 
element i landskapet. Siffrorna gäller vindkraftverk med en höjd på upp till 150 
meter. 
	 Vindkraftparkerna kommer att utgöra tydligt avgränsade grupperingar och 
därför borde risken för dominans av synfältet minska. För att tydligare kunna 
redovisa påverkan på landskapsbilden kommer ett antal fotomontage från stra-
tegiska platser i landskapet att tas fram. Platser för fotomontage diskuteras un-
der samrådet med kommunen och Länsstyrelsen samt på kommande möte med 
allmänheten.
	 Områden inom 300 meter längs kustlinjen utgör område med landskaps-
bildsskydd. Även området inom 200 meter från Frisksjön norr om Loftahammar 
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omfattas av landskapsbildsskydd. Det finns även områden som utgör bevaran-
devärt odlingslandskap inom det planerade området. Den visuella upplevelsen 
från utpekade kultur- och naturmiljöer kommer att behandlas i MKB:n. Se ill 3.

Friluftsliv
Friluftslivet påverkas generellt av vindkraft främst genom den visuella påverkan 
och det buller som uppstår. Upplevelsen av landskapet kan påverkas på relativt 
stora avstånd från en vindkraftpark. En studie i Härjedalens kommun behandlar 
fjällturisters attityder till vindkraft, Hörnsten 2002. Denna behandlar fjällvärlden 
och kan inte översättas helt till andra typer av områden, men kan ibland fungera 
för områden med samma sorts värden. 
	 Det friluftsliv och den turism som i studien visade sig vara mest känslig för 
vindkraft var vandring och turskidåkning. Mindre känsliga aktiviteter var utförs-
åkning och skoteråkning. I undersökningen svarade 10-20 % av turisterna att 
de säkert skulle undvika västra Härjedalen om vindkraften byggdes ut enligt de 
fotomontage som följde med enkäten. Ytterligare 20 % svarade att de troligen 
skulle undvika området. Om man inte såg verken men visste att de fanns i områ-
det uppgav 80-90 % att de skulle vara positiva eller neutrala till att turista där det 
finns vindkraftverk. 
	 En annan studie utfördes i Skottland, i områdena Argyll och Bute, Mori Scott-
land 2002. De besökande tillfrågades  om varför de besökte området, om de hade 
sett eller var medvetna om vindkraftverken i omgivningen, och om de kunde 
tänka sig att besöka området igen. Nästan hälften (48 %) av de svarande sade 
att de hade kommit till området på grund av dess vackra landskap. På frågan om 
vilka aspekter hos området de uppskattade svarade 83 % landskapsbilden. Man 
fick också svara på vad som var oattraktivt, och 71 % svarade att det inte fanns 
någonting de reagerade negativt på, medan 3 % svarade ”nedskräpning”. Två 
av fem personer visade sig vara medvetna om vindparkerna medan tre av fem 
inte var det. Av de som var medvetna kunde drygt hälften inte komma ihåg var 
de hade sett verken. De som var medvetna om vindparkerna fick också svara 
på vilken inverkan vindkraftverken hade på deras uppfattning om Argyll som 
besöksmål. Två av fem (43 %) tyckte att vindkraftverken hade en positiv effekt, 
och lika många ansåg att effekten var både positiv och negativ. Färre än en av tio 
(8 %) ansåg att effekten var enbart negativ. När besökarna tillfrågades om vind-
kraftverken i Argyll påverkade huruvida de skulle återbesöka området, svarade 
91 % att det inte hade någon betydelse. Majoriteten (80 %) svarade också att de 
skulle vara intresserade av att besöka vindparkerna om de gjordes tillgängliga 
för allmänheten med hjälp av ett besökscenter. 
	 Stora delar av det planerade området i Loftahammar ligger inom Riksintresse 
för det rörliga friluftslivet enligt MB 4:2. Riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 
kap täcker hela havsområdet inklusive stränder. Värden är kopplade till skärgår-
dens stora mångformiga och variationsrika landskap som är naturskönt och att-
raktivt för båtaktiviteter, bad, kanot, sportfiske samt natur- och kulturupplevel-
ser. Skärgården besöks årligen av tio tusentals båtfarare. Turismen i skärgården 
är av stor betydelse för regionen och marknadsförs mycket, främst handlar det 
om aktiviteter i kustlinjen och skärgården. Aspekter kopplade till friluftsliv och 
turism kommer att belysas i MKB:n. Se ill 2. Fotomontage kan ge en uppfattning 
om hur den visuella påverkan blir i området. 



Ill. 3. Karta kulturmiljö.
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Kulturmiljö
De fornlämningar som finns registrerade i detta område i FMIS, och för Östergöt-
land även i  Skog & Historia, finns främst vid vatten, det vill säga längs kusterna 
och vattenvägarna. På vissa ställen här är fornlämningsmiljön mycket rik. På hö-
gre liggande och mer obebyggda partier finns boplatsområden, fossil åkermark 
och gravar registrerade. En arkeologisk utredning kommer att utföras.
	 Inom delområde Snörum finns ett antal registrerade fornlämningar inom vind-
området. Flera andra kulturmiljöområden kan komma att påverkas både fysiskt 
och visuellt. Se karta ill 3.
	 Ett antal Riksintressen för kulturmiljö utpekas i området. Avstånden från dessa 
till vindparkerna är dock såpass stort att de inte redovisas på kartorna i denna 
handling. Hasselö–Sladö-området beskrivs som skogsrika öar i ytterskärgården 
med små uppodlade partier kring de ursprungliga byarna som bedöms som ka-
rakteristiska för norra Tjust skärgård. Bebyggelsen inom området får ej omvand-
las eller förvanskas och eventuell nybebyggelse ska anpassas. Väderskär i östra 
skärgården utgörs av ett fiskeläge och kapell. Väderskär bedöms som god repre-
sentant för ytterskärgårdens kärva betingelser med bebyggelse från 1800-talet. 

Naturmiljö
Området ligger vid kusten, i Västerviks skärgård. Skärgården kännetecknas av 
fjordlika vikar och arkipelager. Exploateringsgraden är relativt låg och skärgår-
den utgör riksintresse för naturvården.  Längs kusten finns också värdefulla få-
gellokaler, bland annat strandängar och skärgårdsmiljöer. En översiktlig utred-
ning av naturvärden inom vindområdena planeras i samband med arkeologisk 
utredning. Se karta ill 4, men även ill 2, Riksintressen.
	 I vindområdenas närhet finns två områden som är utpekade som riksintresse 
för naturvård, Västervik och Oskarshamns skärgårdar samt Frisksjön. Stora de-
lar av skärgårdsmiljön är även utpekad som riksintresse enligt MB 4:3, obruten 
kust. 
	 Längs kusten finns även sex Natura 2000-områden. Rågö och Björkö ligger i 
den inre skägården, och bevarandesyften för dessa områden är att bibehålla och 
utveckla en omväxlande innerskärgård med de naturvärden som finns knutna 
till det hävdade landskapet, olikåldriga och fuktiga skogsmiljöer, stränder, öar 
och mellanliggande vattenmiljöer. Spillkråka och fisktärna är arter som är spe-
ciellt utpekade. Jutskär, Stora Grindö och Städsholmen ligger längre ut i skär-
gården och syftena här handlar om att behålla en relativt orörd ostkustskärgård 
med rev, skär, öar, exponerade strandmiljöer och vegetation på bergytor samt 
de karaktäristiska arterna, bland annat gråsäl och sjöfågel. Trässö ligger i den 
norra delen av Västerviks kommun och syftet med detta område är att bevara 
en karakteristisk skärgårdsö med bara hällmarker, naturligt utvecklad hällmark-
stallskog, en orörd tallmosse, ett mindre öppet kärr och små hävdade partier. 
Faktorer som påverkar de ingående värdena handlar till stor del om hävd, vat-
tenkvalitet och störningar på fågellivet. Dessa områden tas också upp under 
respektiv delområde.
	 Nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar förekommer spritt över områ-
det. En del är skyddade genom naturvårdsavtal eller biotopskydd. Ädellövträd 
och grova träd förekommer liksom enstaka områden som är utsedda till natur-
minnen. För dessa mindre objekt avgör val av plats vilka konflikter som uppstår. 



Ill. 4. Karta naturvård. Strandskydd 200 meter gäller även runt Frisksjön. För riksintresse för naturvården, se ill 2 på sidan 11.
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Eventuell påverkan på dessa miljöer kommer att beskrivas i kommande utred-
ning.
	 Många ängs- och betesobjekt finns spridda i området. Om man undviker di-
rekta ingrepp i miljöerna borde värdena i ängsmarkerna inte påverkas av en 
vindkraftetablering.
	 Det finns flera olika typer av våtmarker i omgivningarna. Dessa ligger spritt i 
landskapet. Om våtmarker kommer att beröras av vägdragningen så utformas 
vägen så att de hydrologiska förhållandena inte förändras. 
	 Strandskyddet i Västerviks kommun är 300 meter vid kusten och 200 meter vid 
Frisksjön.  Inga verksplaceringar är belägna inom strandskyddat område.
	 Ett flertal områden finns utpekade i naturvårdsprogram för Västervik. De inne-
håller många objekt, men de flesta täcks in av övriga registrerade naturvårdsob-
jekt.
	 Fladdermöss kolliderar ibland med vindkraftverk. Studier på landbaserade 
verk har visat att fladdermössen jagar insekter runt verken. Troligen är det vär-
mestrålning som gör att verken attraherar insekter. Störst risk för fladdermöss att 
kollidera med vindkraftverk uppstår troligen i insektsrika miljöer, särskilt på hös-
ten, Ahlén 2002. Fladdermöss och fåglar dödade av vindkraftverk, Flora och Fauna 
97 (3): 14-21- refererad i Naturvårdsverket, 2006.
	 Det finns flera undersökningar om vindkraftens inverkan på fåglar. De poten-
tiella riskerna kan grovt delas in i: störning och barriäreffekter; dödlighet genom 
kollisioner; och habitatförstöring. I en litteratursammanställning från 2007 kon-
staterar Widemo att de flesta studierna drar slutsatsen att landbaserade vind-
parker innebär små eller försumbara problem för flyttfåglar, med undantag för 
enstaka fall då vindkraftverk placerats i områden med höga tätheter av flyttan-
de fåglar eller födosökande termikflygare som örnar och gamar. Vindkraftver-
kens inverkan på fåglarnas häckningsplatser och födosöksområden är betydligt 
mindre utredda än kollisionsrisken. Det finns studier som visar att etablering av 
landbaserade vindparker kan medföra minskande antal fåglar, i de fall där man 
verkligen samlat in bra data på fågelförekomster innan och efter etableringen. 
Gäss, änder och i viss utsträckning vadare verkar vara mer känsliga grupper. En 
nyligen genomförd undersökning i England visar att småfåglar inte verkar stö-
ras av att vistas i vindparker, Devereux m fl., 2008. Det saknas i stor utsträckning 
undersökningar där inventeringar utförts både före och efter etablering, samt 
undersökningar där vindparker jämförs med kontrollområden. 
	 Fågellivet är mycket rikt i Loftahammars omgivningar, bland annat förekom-
mer ejder, vigg, silvertärna och strandskata. Längs med fastlandskusten hör tord-
mular och grisslor hemma, liksom skräntärna. Längs kuststräckan finns också 
havsörn och berguv. Bland de fåglar som som häckar i området  förekommer 
kärrsnäppa, skärsfläcka, storspov, rödbena och brushane. Under höst och vår 
flyttar många arktiska vadare och gäss genom området. Flera fågelskyddsområ-
den finns i skärgården i nära anslutningen till en del av vindområdena. Eftersom 
fågellivet är mycket rikt i trakten och kan behöva belysas noggrant inför eventu-
ell etablering, kommer särskild vikt att läggas vid denna fråga under processen.
	 Ingreppen i naturmiljön blir cirka 0,5 ha per vindkraftverk i form av nya vägar, 
fundament samt uppställningsplats för lyftkran. Vegetation inom den samman-
lagda ytan för vägar, platsen för byggandet av vindkraftverken, arbets- och köry-
tor kommer att avlägsnas i samband med etableringen. Efter uppförandet pla-
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ceras vegetationen tillbaka på vägkanter, runt fundament och på mobilkranens 
uppställningsyta för att minska ingreppet i naturmiljön. Val av förankringsmetod 
påverkar till viss del hur stora markingreppen blir. Etableringsplatserna kräver 
cirka 350 m² till fundament och cirka 2500 m² som uppställningsyta för varje verk 
i samband med montering. När fundamenten är färdigbyggda kommer de att 
täckas med jord och/eller material från platsen, så de kommer bara att vara syn-
liga under byggskedet. Sprängning annat än vid själva fundamenten kommer så 
långt som möjligt att undvikas. 

Resurser och hushållning
Under denna rubrik beskrivs miljökonsekvenser för riksintressen, energi, luft och 
klimat,  naturresurser och avveckling.

Berörda riksintressen
Inom det planerade vindkraftsområdenas närområden finns ett antal riksintres-
sen. De riksintressen som direkt berörs av planerad etablering presenteras i res-
pektive områdesbeskrivning i avsnittet Planerade vindparker. 
	 Stora delar av skärgården och kusten är utpekat som riksintresse för obruten 
kust enligt MB 4:3 på grund av dess höga geologiska och biologiska värden, stora 
varitionsrika marina topografi med rikt djur- och växtliv samt representativa od-
lingslandskap med lång kontinuitet, se ill 2 sid 11. Förutsättningar för bevarande 
innebär att bland annat att karaktären av oexploaterad skärgård bör bevaras. För 
detta område gäller att etablering av gruppstationer för vindkraft med tre eller 
flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst tio MW inte kan 
komma till stånd utan speciellt tillstånd/dispens från regeringen.
	 I närområdet finns två områden som är utpekade som Riksintresse för natur, se 
ill 2 sid 11. Frisksjön, som ligger norr om Loftahammar, är en av de få större sjöar-
na inom den naturgeografiska underregionen ”Sörmlands och norra Götalands 
skärgårdar”, den har en stor variation av näringshalter i olika delar vilket avspeglar 
sig i en stor artrikdom bland både växter och häckfågelfaunan. Längs Frisksjöns 
strandlinje är 200 meter landområde samt 100 meter vattenområde omfattat av 
strandskydd, 200 meter landområde omfattas även av landskapsbildsskydd. Det 
andra området som är utpekat, Västerviks och Oskarshamns skärgårdar,  är en 
mycket välutbildad urbergsskärgård med stora geologiska och biologiska vär-
den. Området anses ha en stor mångformighet i den marina topografin samt det 
marina växt- och djurlivet. Många havsvikar i skärgården har en tydlig tröskel i 
inloppet från öppna havet.
	 Som Riksintressen för kulturmiljö pekas två områden/miljöer ut. Hasselö–Sla-
dö som ligger i ytterskärgården är skogrika öar med små uppodlade partier kring 
de ursprungliga byarna som bedöms som karakteristiska för norra Tjust skärgård. 
Bebyggelsen inom området får ej omvandlas eller förvanskas och eventuell ny-
bebyggelse ska anpassas. Det andra området utgörs av Väderskärs fiskeläge och 
kapell Väderskär, vilka bedöms som goda representanter för ytterskärgårdens 
kärva betingelser. 
	 För Riksintresse för friluftliv är Smålands skärgård utpekat, se ill 2. Skärgår-
den beskrivs som mycket mångformig och variationsrik, naturskön och attraktiv 
med utsökta tillfällen till båtsport, bad, kanoting, fiske samt natur- och kultur-
studier. 
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	 Inom avgränsningen är stora delar av skärgården avsatta som naturreser-
vat. Skärgården omfattas även av strandskydd och landskapsbildsskydd. I om-
rådet finns även ett stort antal fågel/sälskyddsområden, med flera områden 
som föreslås att ingå som särskilda bevarandeområden i Natura 2000. Se ill 2, 
3 och 4.

Energi 
Vindkraften producerar elenergi utan utsläpp till luft eller vatten och bidrar till 
att flera av de 16 nationella miljömålen uppnås genom att utsläpp som skulle 
ha uppstått vid elproduktion med andra energikällor undviks. Speciellt vid ef-
fekttoppar under vinterhalvåret finns en given koppling mellan vindkraftpro-
ducerad el i Sverige och inhemsk eller importerad el från fossilbränsleanlägg-
ningar. I ett lokalt och regionalt perspektiv är det avsevärda mängder el som 
kan produceras.  Västerviks kommun är idag nettoimportör av energi och den 
beräknade energiproduktionen från vindkraftparken kan ersätta fossilbränsle 
motsvarande mer än 40 % av kommunens totala elförbrukning. Västerviks kom-
mun använder cirka 400 GWh el per år, beräknat år 2005 då det bodde cirka 36 
500 personer i komunen. Energimängden från den planerade parken räcker till 
9 000 eluppvärmda villor eller 90 000 personers hushållsel. Området har goda 
vindförhållanden. Den energimängd som går åt vid tillverkningen av ett vind-
kraftverk samt frakten till byggplatsen utvinner vindkraftverket på 3-6 månader, 
Boverket 2007.
	 Riksdagen har beslutat att Sveriges energisystem i första hand ska baseras på 
förnyelsebar energi och att landets vindenergiresurser måste tas till vara. Förelig-
gande projekt bidrar till att uppnå riksdagens direktiv om Sveriges omställning 
till miljövänlig energiproduktion genom att producera 196 GWh förnyelsebar el. 
Gällande planeringsmål som antagits anger en årlig produktionskapacitet på 10 
TWh år 2015. Dessa mål är nu under omprövning och energimyndighetens för-
slag till planeringsmål för vindkraft anger att vindkraften år 2020 skall stå för 30 
TWh, varav 20 TWh på land. I dag producerar vindkraften i Sverige cirka 2 TWh el. 
Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från knappt 900 till 3 000 – 6 
000 beroende på effekt till år 2020. 

Luft och klimat
Vindkraften har många fördelar ur miljösynpunkt. De viktigaste positiva effek-
terna är minskningar av utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och 
stoft. Därmed bidrar vindkraften till en minskad klimatpåverkan och mins-
kade luftföroreningar. De utsläpp som kommer att ske är i samband med till-
verkning, montering och transport av vindkraftverket samt vid anläggnings-
arbeten. Vid transport är det själva transportfordonen som orsakar utsläppen. 
När verken är i drift sker inga utsläpp och de utsläpp som genereras under ett 
vindkraftverks livscykel är mycket små jämfört med fossila bränslen, Boverket 
2007.
	 Utsläppen av koldioxid från vindkraft har uppskattats till cirka 1 % av mot-
svarande emissioner från en naturgasbaserad elproduktionsanläggning. I jämfö-
relse med importerad kolkraft beräknas ett vindkraftverk med effekten 2,5 MW 
som producerar 6 GWh/år, i genomsnitt kunna minska utsläppen enligt tabellen 
nedan. 
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Tabell 1. Utsläppsminskning per år för ett verk på 2,5 MW som producerar 
6 GWh. 
Koldioxid 5100 ton
Svaveldioxid 18 ton 
Kväveoxider 15 ton 
Stoft 0,6 ton

Projekten skulle gemensamt med en sådan beräkning kunna minska utsläppen med 
166 600 ton koldioxid, 568 ton svaveldioxid, 490 ton kväveoxider och 19,6 ton stoft. 

Övriga naturresurser 
Sprängsten från verksplatserna kommer att användas som vägmaterial tillsam-
mans med krossmaterial från närmaste bergstäkt. Det beräknas gå åt cirka 2500-
3000 ton krossmaterial per verk. Till varje fundament går det åt cirka 350 m³ 
betong. För krossmaterialet beräknas under byggtiden behövas cirka 165-200 
lastbilstransporter för varje verk. Betongen till fundamenten motsvarar cirka 50 
lastbilstransporter per verk. Vid monteringen av verken krävs 25 lastbilsekipage 
för transport av kranen till och från projektplatsen samt för flytten mellan varje 
verk. Leveransen av själva verket motsvarar cirka 12 lastbilsekipage per verk. 
	 För skogsbruket innebär projektet att arealen skogsmark minskar genom att 
skogsmark omvandlas till vägar och verksplatser. Dock underlättas skogsbruk på 
resterande mark genom de nya vägarna. Markägarna får ekonomisk ersättning 
vid en vindkraftsetablering. Detta är ett nytt sätt att nyttja utmarken/skogsmar-
ken, och kan ses som ett nytt skede i brukningskontinuiteten. 
	 Hur jaktmöjligheterna påverkas av vindkraft är osäkert. Kunskaperna om hur 
däggdjur påverkas är mycket begränsade. Man vet inte i vilken utsträckning ex-
empelvis hjortdjur störs av vindkraftverk. Om detaljplan skall upprättas för vind-
kraftsetableringen kommer detta att innebära vissa konsekvenser för jakten. 
Inom detaljplanerat område krävs personligt skottlossningstillstånd för att få 
jaga, Widemo 2007. Detaljplan efterfrågas inte av projektören. Erfarenheter från 
tidigare vindkraftsprojekt visar att viltet undviker områdena under själva bygg-
processen för att sedan återvända.
	 I planeringen eftersträvas placeringar utanför jordbruksmark. Justering av 
anslutningsvägar till parkerna kan komma att beröra jordbruksmark. Miljökon-
sekvensbeskrivningen kommer att ta upp dessa frågor mer ingående. 

Avveckling
Ett vindkraftverk beräknas ha en teknisk och ekonomisk livslängd på drygt 20 år, 
men den kan förlängas genom att vissa komponenter, såsom rotorblad, växel-
låda och generator, byts ut eller renoveras. Vindkraftsanläggningar är enkla att 
avveckla eller vid behov ersätta med nya. En eventuell ersättning med nya verk 
kommer att prövas enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagstiftning. 
	 Vindkraftverken kommer, efter avslutad drift, att monteras ner. Fundaments-
delar ovan mark avlägsnas och ett jordtäcke påförs så att skog åter kan växa på 
platsen. Även det mesta av infrastrukturen runt om kommer att avlägsnas. Mark-
kabel omhändertas för återvinning om så krävs eller anses lämpligt. Det är också 
möjligt att låta kablarna ligga kvar i marken; de tätas då i ändarna och kan åter-
användas senare. 
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Ill. 5. Karta kultur Stora Askö och Sondered. Teckenförklaringen gäller även för kartorna på sidorna 31, 33 och 36. Skala 
1:30000.

Loftahammar - Kulturmiljö
Planerat verk

Preliminär 40 dB-kurva

Industriarv

Fornlämning
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Kulturmiljö ÖP
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Planerade vindparker

Här beskrivs de olika värden och intressen som kan beröras områdesvis. Alla 
verksplaceringar är i detta tidiga skede preliminära och kan komma att justeras 
efter planerade utredningar av områdets kultur- och naturvärden. För att åskåd-
liggöra den visuella upplevelsen av vindkraftverk planeras  fotomontage tas fram 
för alla delområden under samrådsprocessen.

Stora Askö
Allmän beskrivning
I detta område projekteras för fyra vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att vara 
högst 150 meter i totalhöjd med en effekt på 2,5 MW vardera. Dessa fyra verk har 
tillsammans en effekt på totalt 10 MW och beräknas kunna producera cirka 24 GWh 
el per år. Området ligger på en ö i Västerviks skärgård, nära gränsen till Valdemars-
viks kommun och Östergötlands län. Vindkraftverken är placerade i en grupp på 
öns norra sida.  Den preliminära bullerberäkningen som gjorts för dessa placeringar 
visar att alla bostadsfastigheter klarar ljudkravet,  se bilaga 1 samt ill 2, ill 5 och 6. 

Landskap 
Landskapsbildskydd råder i skärgården och längs strandområden på fastlandet.  
Det föreslagna vindområdet ligger delvis i direkt anslutning till skyddsområdet, 
ett av verken ligger inom området.  Vindkraftverken är placerade på höjder på 
öns norra del.

Friluftsliv
Vindområde Stora Askö ligger inom område som är riksintresse för rörligt fri-
luftsliv, MB 4:2. Delar av vindområdet ligger även inom riksintresse enligt MB 3:6. 
Stora Askö ingår i de områden som marknadsförs för friluftliv och turism i Lof-
tahammars närhet. Det är bland annat de fina klipporna och öppna horisonten 
som nämns i turistinformationen. 

Kulturmiljö
På Stora Askö finns ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar regist-
rerade i FMIS. Dessa utgörs främst av stensättningar/gravar, fossil åkermark och 
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platser med tradition. I vattnet utanför finns registrerade fartygs-/båtlämningar, 
det vill säga gamla vrak. Inom det planerade området finns en osäker stensätt-
ning. Områdets fornlämningsbild och kulturhistoria kommer att utredas vidare i  
fortsatt planering. 
	 Sydost om Stora Askö och Sondered, i den yttre skärgården, ligger Väderskär 
vilket är utpekat som riksintresse för kulturmiljö, enligt MB 3:6. Väderskär är ett 
fiskeläge med tillhörande kapell. Den samlade bebyggelsen och den karga natu-
ren anses ha ett högt miljövärde. 

Naturmiljö
Skärgården utgör riksintresse för naturvård, MB 3:6, vilket delvis sammanfaller 
med vindområdet. Ett verk är preliminärt placerat inom riksintresset. Fågellivet 

Ill. 6. Karta natur Stora Askö och Sondered. Se även ill 2 och ill 4. Teckenförklaringen gäller även för kartorna på sidorna 32, 34 
och 37. Skala 1:30000.
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är mycket rikt och på Stora Askö har bland annat orre, tjäder och nattskära ob-
serverats. 
	 Närmaste naturreservat och Natura 2000-område, Trässö, ligger 4,5 kilometer 
söder om närmaste vindkraftverk. Ett fågelskyddsområde ligger 2,8 kilometer 
från den östligaste verksplaceringen. Strandskydd gäller längs kusten; inga verk 
ligger inom strandskyddat område. 
	 De skogliga biotoper som finns i vindområdet utgörs av två naturvärden, som 
även är naturvårdsavtal, och en nyckelbiotop. Den nordligaste verksplaceringen 
är belägen nära dessa tre områden. Naturvärdena är naturskogsartad barrskog 
respektive tallskog och nyckelbiotopen är grova ädellövträd. Med anpassning av 
verksplaceringar och vägdragningar påverkas dessa naturmiljöer sannolikt inte 
av projektet. Ett dikningsföretag tangerar gränsen till vindområdet. 

Övriga riksintressen och naturresurser
Området ligger inom riksintresse enligt MB 4:3. Riksintresse för yrkesfiske i havet 
angränsar till området i norr; det bedöms inte påverkas av en vindkraftetable-
ring. Inga övriga riksintressen finns i närområdet. Inga grusförekomster eller 
riksintressen för värdefulla material finns inom vindområdet. På Stora Askö finns 
ett vattenskyddsområde söder om vindområdet. Det är inte utmärkt på karta i 
översiktsplanen.

Sondered
Allmän beskrivning
I detta område projekteras för två vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att 
vara högst 150 meter i totalhöjd och ha en effekt på 2,5 MW vardera. Dessa två 
verk beräknas tillsammans kunna producera cirka 12 GWh el per år. Området lig-
ger på en halvö i Västerviks skärgård. Vindkraftverken är placerade på varsin höjd 
på nord öst om Stora Sondered. Den preliminära bullerberäkningen som gjorts 
för dessa placeringar visar att alla bostadsfastigheter klarar ljudkravet, se bilaga 
1 samt ill 2, ill 5 och 6.

Landskap 
Landskapsbildskydd råder i skärgården och längs strandområden på fastlandet. 
Det föreslagna området ligger delvis inom skyddsområdet. Vindkraftverken är 
placerade på höjder som vetter mot Stora Askö. 

Friluftsliv
Vindområdet Sondered  ligger inom ett område som är av riksintresse för frilufts-
livet enligt MB 4:2. Området ligger delvis även inom riksintresse enligt MB 3:6.  
Vindområdet Sondered ligger strax söder om Stora Askö, ett område som hör till 
de delar som marknadsförs för friluftliv och turism i Loftahammars närhet. Det 
är bland annat naturmiljön och den vida horisonten som nämns vid marknads-
föringen. 

Kulturmiljö
Vid Sondered finns ett fåtal registrerade fornlämningar och övriga kulturhisto-
riska lämningar. Dessa utgörs främst av stensättningar. Fossil åkermark förekom-
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mer och i syd finns sjömärken från nyare tid. Inom det planerade vindområdet 
finns inga registrerade fornlämningar men inför fortsatt planering skall området 
utredas. 

Naturmiljö
Vindområdet sträcker sig in över riksintresset för naturvården men inga verk är 
placerade inom riksintresseområdet.
	 Vindkraftverken ligger cirka 1,8 respektive 3 kilometer från naturreservaten 
Bergholmen och Trässö; Trässö är även Natura 2000-område. Flera fågelskydds-
områden ligger cirka fyra kilometer öster om vindområdet. Längs kuststräckan 
råder strandskydd. Inga verk är placerade inom strandskydd. Vattendrag finns 
inom vindområdet. Ett dikningsföretag finns i området men bedöms inte påver-
kas av vindkraftsetablering. 

Övriga riksintressen och naturresurser
Området ligger inom riksintresse enligt MB 4:3. Riksintresse för yrkesfiske i havet 
angränsar till området i norr; det bedöms inte påverkas av en vindkraftetable-
ring. Inga övriga riksintressen finns i närområdet. Inga grusförekomster eller riks-
intressen för värdefulla material finns inom vindområdet. 

Snörum
Allmän beskrivning
I detta område projekteras för nio vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att 
vara högst 150 meter i totalhöjd och ha en effekt på 2,5 MW vardera. Dessa nio 
verk beräknas tillsammans kunna producera cirka 54 GWh el per år. Området 
ligger vid kusten, vid den inre delen av Västerviks skärgård. Vindkraftverken är 
placerade på höjdryggen söder om Snörum ner mot Bågvik. Den preliminära 
bullerberäkningen som gjorts för dessa placeringar visar att en fastighet ligger 
mitt på den beräknade 40-dB kurvan. Den preliminära bullerberäkningen som 
gjorts för dessa placeringar visar att alla bostadsfastigheter klarar ljudkravet, se 
bilaga 1 samt ill 2, ill 7 och 8.

Landskap 
Landskapsbildskydd råder i skärgården och längs strandområden på fastlandet. Det 
sträcker sig 300 meter in från havet på östra sidan och 200 meter in från Frisksjön i väs-
ter. Avståndet från gränsen för landskapsbildskyddet till närmast belägna vindkraft-
verk är cirka 700 meter. Vindkraftverken är placerade ovanför odlingsmark på höjdryg-
gen väster om dalgången som sträcker sig mellan Snörum och Loftahammar. 

Friluftsliv
Vindområdet Snörum ligger utanför de områden som är riksintresse för friluftsli-
vet. Det är dock omgivet av utpekat riksintresse enligt MB 4:2. Detta riksintresse 
gäller stora delar runt om parken och ligger på ett avstånd av drygt 700 meter 
från närmaste verk. Till riksintresse enligt MB 3:6 är avståndet drygt 2 kilometer. 
Dessa områden bedöms inte påverkas annat än visuellt.
	 Vindområde Snörum hör inte till de delar som marknadsförs för friluftliv eller 
turism i Loftahammars närhet. De värden som marknadsförs är knutna till det 
kustnära området, golfbana, naturreservat och äldre bebyggelsemiljöer.
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Kulturmiljö
Inom området Snörum finns ett antal fornlämningar och kulturhistoriska läm-
ningar registrerade i FMIS. Dessa utgörs främst av ett koncentrerat område med 
stensättningar och rösen samt fossil åkermark i områdets sydöstra del. Delar av 
området är utpekat i Västerviks kommuns kulturminnesvårdsprogram. Inom 
vindområdet finns två utpekade industriarv; i nordvästra delen ligger Tjust strå-
fabrik och i de nordöstra delen ligger Snörum koppargruva. Områdets fornläm-
ningar och kulturhistoria behöver vidare utredas inför fortsatt planering. 

Naturmiljö
Skärgården utgör riksintresse för naturvården. Fågellivet är mycket rikt, med 
bland annat ejder, vigg, silvertärna och strandskata. Längs med fastlandskusten 
hör tordmular och grisslor hemma, liksom skräntärna. Längs kuststräckan finns 
också havsörn och berguv. 
	 Frisksjön, som är av riksintresse för naturvård, ligger öster om den planerade 
parken. Avståndet är cirka 500 meter till närmaste verksplacering. Skärgården är 
också av riksintresse, och avståndet hit är som närmst 2,4 kilometer. Till Natura 
2000-områdena Björkö och Rågö som även är naturreservat är avståndet större, 

Ill. 7. Karta Kultur Snörum. För teckenförklaring, se sidan 26. Skala 1:30000.
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cirka 4,5 kilometer. Inga verksplaceringar ligger inom strandskyddat område el-
ler berör våtmarksobjekt.
	 De skogligt värdefulla biotoper som finns i vindområdet utgörs av nyckelbio-
toper och sumpskogar. Nyckelbiotoperna utgörs av hällmarkstallskog med sen-
vuxna träd och är beläget i utkanten av vindområdet. Sumpskogsobjekten är 
flera men ligger generellt även de på stort avstånd från verksplatser. Ett sump-
skogsobjekt ligger 100 meter från en verksplats. 
	 Ett ängs- hagmarksobjekt, Mörtekärr, ligger i området öster om de planerade 
verken.   Odlingslandskapet vid Mörtekärr-Sten ligger delvis i riksintresseområdet 
och ingår i bevarandeprogram för odlingslandskap. Några av verken angränsar 
till eller ligger inom gränsen för det utpekade området, dock utanför riksintresset. 
Effekter och konsekvenser för odlingslandskapet kommer att belysas i MKB:n. 

Övriga riksintressen och naturresurser
Riksintresse för yrkesfiske i havet är beläget cirka 2,5 kilometer från området. Det 
bedöms ej påverkas av en vindkraftsetablering. Inga grusförekomster eller riks-
intressen för värdefulla material finns inom vindområdet. 

Ill. 8. Karta natur Snörum. Riksintressen för naturvård syns på ill 2, sidan 11. För teckenförklaring, se sidan 28. Skala 1:30000.
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Askerum
Allmän beskrivning
I detta område projekteras för åtta vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att 
vara högst 150 meter i totalhöjd och ha en effekt på 2,0 MW vardera. Dessa åtta 
verk utgör tillsammans 16 MW och beräknas kunna producera cirka 40 GWh el 
per år. Området ligger vid kusten, strax väster om Loftahammar. Vindkraftverken 
är placerade i en sammanhållen grupp. Den preliminära bullerberäkningen som 
gjorts för dessa placeringar tyder på att inga bostäder ligger inom beräknad 40-
dB kurva, se bilaga 1 samt ill 2, ill 9 och 10.

Landskap 
Landskapsbildsskydd råder i skärgården och längs strandområden på fastlandet. 
Några av de planerade verken ligger nära men ej inom skyddat område. Den 
visuella påverkan kommer att belysas i MKB:n.

Friluftsliv
Vindområdet Askerum ligger utanför de områden som är riksintresse för frilufts-

Ill. 9. Karta kultur Askerum. För teckenförklaring, se sidan 26. Skala 1:30000.
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livet. Det är dock omgivet av utpekade riksintressen enligt MB 3:6 och 4:2. Dessa 
riksintressen gäller stora delar runt om parken och ligger på ett avstånd av cirka 
150 meter från närmaste verk. Vindområde Askerum hör inte till de delar som 
marknadsförs för friluftsliv eller turism i Loftahammars närhet. 

Kulturmiljö
Inom området Askerum finns inga registrerade forn- eller kulturhistoriska läm-
ningar. Den nordliga delen av det planerade området angränsar en yta utpekad 
i kulturminnesvårdprogrammet. Söder om Askerum ligger Hasselö-Slädö som 
är av riksintresse för kulturmiljö enligt MB 3:6. Området är utpekat på grund av 
sin välbevarade skärgårdsmiljö med anor från 1800-talet. Slädö var styrmansort 
1601.  Inför fortsatt planering behöver området utredas.

Naturmiljö
Natura 2000-områdena Björkö och Rågö, som även är naturreservat, ligger staxt 
söder om vindområdet. Avståndet till Björkö naturreservat från den närmsta  
verksplaceringen är ungefär en kilometer. Inga verksplatser är belägna inom 

Ill. 10. Karta natur Askerum. Se även ill 2 och ill 4. För teckenförklaring, se sidan 28. Skala 1:30000.
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strandskyddat område. Ett fågelskyddsområde ligger cirka en kilometer från när-
maste verk.
	 De skogliga biotoper som finns i vindområdet utgörs av nyckelbiotoper och 
naturvärden. De ligger främst i de yttre delarna av vindområdet. Nyckelbioto-
perna utgörs av en bergbrant med lövängsrest, en rasbrant med ädellövskog, 
en rasbrant med hällmarksskog, en lövängsrest och  två områden med  grova 
ädellövträd. Naturvärdena är områden med ädelövskog, tallskog och lövskogs-
lund/hagmarksskog; det sistnämnda ligger nära en av verksplaceringarna. Med 
anpassning av verksplaceringar och vägdragningar påverkas dessa naturmiljöer 
sannolikt inte av projektet. 
	 Två områden, Askerum-Bågvik samt Grundemar, ingår i bevarandeprogram för 
odlingslandskapet och ligger delvis inom vindområdet. Askerum-Bågviksområ-
det angränsar till två verk. 

Övriga riksintressen och naturresurser
Området ligger inom riksintresse enligt MB 4:3. Det preliminära placeringsförsla-
get kan därför komma att förändras i omfattning och utformning. Riksintresse 
för yrkesfiske är utpekat i havet söder om Askerum. Det bedöms ej påverkas av 
en vindkraftsetablering. Inga grusförekomster eller riksintressen för värdefulla 
material finns inom vindområdet. 

Hallmare
Allmän beskrivning
I detta område projekteras för elva vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att 
vara högst 150 meter i totalhöjd och ha en effekt på 2,5 MW vardera. Dessa elva 
verk beräknas tillsammans kunna producera cirka 66 GWh el per år. Området lig-
ger i Västerviks skärgård, nära Loftahammar. Vindkraftverken är placerade i två 
rader längs med halvön söder om Loftahammar ned mot Stora Hallmare. Den 
preliminära bullerberäkningen som gjorts för dessa placeringar visar att alla bo-
stadsfastigheter klarar ljudkravet,  se bilaga 1 samt ill 2, ill 11 och 12.
	 Försvaret har intressen i den norra delen av vindområdet. Det preliminära pla-
ceringsförslaget kan därför komma att förändras i omfattning och utformning. 
Samråd med försvaret har inletts. 

Landskap 
Landskapsbildskydd råder i skärgården och längs strandområden på fastlandet. 
Det sträcker sig 300 meter in från havet  Avståndet från gränsen för landskaps-
bildskyddet till närmast belägna vindkraftverk är cirka 500 meter. Vindkraftver-
ken är placerade i ett varierat landskap med hällmarker, skog och inslag av od-
lingslandskap, främst i de södra delarna. 

Friluftsliv
Vindområdet Hallmare ligger inom område av riksintresse enligt MB 4:2. Riksin-
tresse enligt MB 3:6 omger området och blir berört av beräknad 40 dB-kurva. Inga 
verk är placerade inom detta  riksintresse. Vindområdet Hallmare  marknadsförs 
inte aktivt för friluftliv eller turism i dagsläget, dock besöks skärgården och flera 
av de öar som omger halvön av många båtturister. Badplatsen i Stora sand ligger 
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cirka 1 kilometer från närmsta planerade verk. I anslutning till badplatsen ligger 
två campingplatser. Dessa är idag inte i drift men det kan inte uteslutas att verk-
samheten återupptas.

Kulturmiljö
Inom området Hallmare finns endast en fornlämning registrerad i FMIS. Den ut-
görs av en stensättning. Söder om det planerade området, på Nabben samt Båt-
sudden, är fornlämningsmiljön rik. På halvöns nordvästra strand ligger Källviks 
brunn, en brunnsmiljö från 1800-talet. Källviks brunn är utpekad i Kulturminnes-
vårdprogram för Västerviks kommun. Sydväst om Hallmare ligger Hasselö-Slädö, 
riksintresset för kulturmiljö enligt MB 3:6. Området är utpekat på grund av sin 
välbevarade skärgårdsmiljö med anor från 1800-talet. Områdets fornlämningar 
och kulturhistoria kommer att utredas vidare inför fortsatt planering.

Ill. 11. Karta kultur Hallmare. För teckenförklaring, se sidan 26. Skala 1:30000.
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Naturmiljö 
Riksintresse för naturvården, Västervik och Oskarshamns skärgårdar, omger halv-
ön där vindparken planeras. Inom detta finns tre Natura 2000-områden: Rågö, 
Stödsholmen och Stora Grindö. Dessa   är även naturreservat. Områdena har be-
skrivits ovan. Inom riksintresseområdet finns också flera fågelskyddsområden, 
varav det närmsta ligger cirka 1 kilometer från vindparken. Fågellivet är mycket 
rikt, och utöver vad som tidigare beskrivit kan vara värt att nämna att nattskärra 
finns på Hallmarehalvön. I Västerviks naturvårdsprogram beskrivs Hallmare som 
geologiskt intressant på grund av välutbildade jättegrytor.
	 Naturreservatet Nabben ligger på halvöns sydspets cirka 600 meter sydost om 
det sydligaste verket och sticker ut som en bred urbergsudde i den inre skärgår-
den. Vegetationen växlar mellan hällmarkstallskog och berg i dagen. Markskiktet 
består till största delen av olika moss- och lavsamhällen med inslag av framförallt 

Ill. 12. Karta natur Hallmare. Se även ill 2 och ill 4. För teckenförklaring, se sidan 28. Skala 1:30000.
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ris. Berggrunden består av granit och granodiorit med mikroklinögon. I berget 
kan man på många håll se räfflor som bildats när inlandsisen rört sig och fast-
frusna stenar repat berget. Även sprickbildningar finns. 
	 Strandskydd råder utmed kuststräckan. Strandskyddet är differentierat och 
mindre delar av halvön är undantagna. Inga verk ligger inom strandskyddat om-
råde. 
	 Inom vindområdet ligger ett odlingslandskap som omfattas av regionalt be-
varandeprogram för odlingslandskapet. Två verk längst i söder ligger nära detta 
objekt som kommer att påverkas visuellt och ljudmässigt av projektet.  
	 Inom vindområdet finns en nyckelbiotop, ett sumpskogsobjekt och ett natur-
värde registrerat hos Skogsstyrelsen. Nyckelbiotopen utgörs av en rasbrant med 
block, och naturvärdet av en brant. Inom vindområdet finns också vattendrag 
som mynnar i havet. Med anpassning av verksplaceringar och vägdragningar på-
verkas dessa naturmiljöer sannolikt inte av projektet.

Övriga riksintressen och naturresurser
Området ligger inom riksintresse enligt MB 4:3, obruten kust. Det preliminära 
placeringsförslaget kan därför även av denna anledning komma att förändras 
i omfattning och utformning. Riksintresse för yrkesfiske i havet är beläget cirka 
2,5 kilometer från området. Det bedöms ej påverkas av en vindkraftsetablering. 
Inga  grusförekomster eller riksintressen för värdefulla material finns inom vind-
området. 

Sammanfattande bedömning
I detta tidiga skede är det svårt att på ett tydligt sätt beskriva konsekvenserna 
av en vindkraftetablering. Delar av vindområdena ligger inom områden som är 
utpekade som riksintressen för friluftsliv och naturvård. Läget inom riksintressen 
innebär att en vindkraftsetablering måste prövas mot dess natur- och friluftsvär-
den. Alla vindområden utom Snörum ligger inom riksintresse för obruten kust 
enligt MB 4:3. 
	 Vissa delar av vindområdena ligger dessutom inom landskapsbildsskydd. För 
att få en bättre bild av hur vindraftverken kommer att upplevas visuellt i land-
skapet kommer fotomontage att tas fram och behandlas ytterligare i miljökon-
sekvensbeskrivningen. 
	 Skärgården har ett mycket rikt fågelliv; flera fågelskyddsområden och Natura 
2000-områden ligger i närheten av de planerade vindkraftverken. Detta behöver 
belysas ytterligare i miljökonsekvensbeskrivningen. Omfattning av utredning 
vad gäller fågellivet avgörs i samråd med kommun och Länsstyrelsen. 
	 Genom att ta hänsyn till kommande natur- och kulturutredning av placeringar 
av verk och vägsträckningar blir påverkan i övriga värdefulla kultur- och natur-
miljöer troligen liten.  
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Samråd och tillståndsprövning 

Den  verksamhet som planeras är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Prövningen 
omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att på-
verka kommande beslut. Denna samrådshandling är ett led i samrådsprocessen. 
Samrådet skall genomföras innan ansökan upprättas och lämnas till Länsstyrel-
sen. Under samrådet skall sökanden lämna upplysningar till berörda, så att de 
ges möjlighet att förbereda frågor och synpunkter. Denna samrådshandling är 
avsedd att tillgodose upplysningsskyldigheten. 
	 Under samrådet samlas synpunkter in och beaktas i den fortsatta planeringen 
av projektet. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas, för att klargöra 
projektets inverkan på miljön. Uppgifter och synpunkter från samrådet arbetas 
in även i MKB:n. 
	 Samråd med Länsstyrelsen och Västerviks kommun kommer att hållas så snart 
planeringen tillåter. I ett senare skede kommer samrådsmöte med särskilt berör-
da och allmänheten hållas. Remissförfrågningar har skickats till; Luftfartsverket, 
Försvaret, närmaste flygplats, Telia, Tele2, Telenor och Teracom. De synpunkter 
som framkommer i denna process kommer att beaktas i samband med framta-
gandet av MKB:n. 
	 Under samrådsprocessen kommer olika föreningar och övriga intressenter att 
kontaktas. Vilka föreningar som kan ha synpunkter och intresse av att delta av-
görs i samråd med kommun och Länsstyrelse. Förslag på föreningar som kan 
kontaktas är:

Tjust Fågelklubb
Naturskyddsföreningen i Tjust och Valdemarksvik
Tjustbygdens kulturhistoriska förening
Friluftsfrämjandet, Västervik lokalförening och Valdemarsvik lokalförening

För de som är berörda av verksamheten är det viktigt att känna till hur tillstånds-
prövningen enligt miljöbalken går till fortsättningsvis. Här ges en kortfattad 
sammanfattning av denna process. För utförligare information kontakta Läns-
styrelsen. 
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Efter att samråd slutförts upprättar sökanden en miljökonskevensbeskriv-	

ning som tillsammans med ansökan inlämnas till Länsstyrelsen. 
Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan. 	

Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges möjlighet att yttra sig 	

till Länsstyrelsen. Om du har synpunkter är det viktigt att du skriftligen inkom-
mer med dina synpunkter i detta skede. Det räcker inte med att du lämnat 
synpunkter till sökanden i samrådsskedet.  

Länsstyrelsen begär också in yttrande från kommunens miljönämnd med 	

flera. 
Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem. 	

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet utformar ett beslutsförslag för verksamhe-	

ten. I det fall det anses behövligt sänds beslutsförslaget till sökanden, kom-
munens miljönämnd samt övriga som yttrat sig i ärendet för eventuellt bemö-
tande. 

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut. 	

Om tillstånd ges kan beslutet överklagas av grannar och andra berörda. 	

Överklagan avgörs av Miljödomstolen. 	

Övrigt
Om ni vill ha ytterligare information, ställa frågor eller framföra synpunkter är ni 
välkomna att kontakta projektören Rabbalshede Kraft. Kontaktuppgifter finns på 
sida 2 i denna handling. Ni är också välkomna att lämna allmänna upplysningar 
om sådant som bör tas upp i den fortsatta planeringen. 
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 2,3
Råhetslängd: 0,152
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [m] [dB(A)]
1 1 556 798 6 430 283 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
2 1 557 282 6 430 092 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
3 1 557 216 6 430 636 40,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
4 1 556 331 6 430 501 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
5 1 555 517 6 427 684 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
6 1 555 591 6 427 226 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud From WTGs Ljud

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 556 689 6 431 110 0,0 1,5 40,0 40,0 Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 557 853 6 430 594 0,0 1,5 40,0 39,5 Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 557 995 6 429 830 0,0 1,5 40,0 37,3 Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 557 516 6 429 538 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 556 840 6 429 517 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 556 696 6 429 548 0,0 1,5 40,0 39,1 Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 556 402 6 429 653 0,0 1,5 40,0 38,7 Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 555 872 6 430 057 0,0 1,5 40,0 38,7 Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 555 855 6 430 112 0,0 1,5 40,0 39,0 Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (56) 1 555 524 6 431 424 0,0 1,5 40,0 33,3 Ja
K Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 554 911 6 427 429 0,0 1,5 40,0 38,9 Ja
L Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 554 935 6 427 487 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja

M Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 554 741 6 427 797 0,0 1,5 40,0 36,3 Ja
N Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 555 227 6 428 399 0,0 1,5 40,0 36,3 Ja
O Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 556 479 6 428 222 0,0 1,5 40,0 34,8 Ja
P Noise sensitive point: Swedish - User defined (76) 1 556 130 6 427 076 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja

Avstånd (m)
VKV

NSA 1 2 3 4 5 6
A 834 1178 709 707 3621 4036
B 1100 761 639 1525 3732 4057
C 1279 759 1121 1794 3278 3544
D 1035 601 1138 1527 2727 3009
E 767 725 1180 1108 2261 2610

Continued on next page...
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VKV
NSA 1 2 3 4 5 6

F 742 799 1206 1020 2206 2572
G 744 983 1276 851 2159 2559
H 953 1410 1463 639 2399 2845
I 958 1427 1458 615 2451 2898
J 1711 2206 1867 1227 3740 4199
K 3421 3566 3949 3384 658 710
L 3360 3507 3889 3322 615 706

M 3227 3424 3766 3137 784 1024
N 2453 2662 2993 2374 772 1228
O 2085 2035 2524 2284 1102 1335
P 3276 3228 3722 3431 863 559
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DECIBEL - Bitmap karta: Loftahammar hela FK.bmi
Calculation: Ljudberäkning Snörum 090113  Fil: Loftahammar hela FK.bmi

0 250 500 750 1000 m
Map: Loftahammar hela FK , Print scale 1:20 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 550 378  Nord: 6 423 151

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 30,0 m
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 2,5
Råhetslängd: 0,200
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 550 151 6 424 038 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
2 1 550 637 6 423 859 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
3 1 551 187 6 423 481 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
4 1 551 476 6 423 102 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
5 1 549 279 6 423 815 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
6 1 549 847 6 423 558 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
7 1 550 581 6 423 196 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
8 1 550 827 6 422 686 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja
9 1 551 141 6 422 264 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER Level 1 oktavdata 103,3 dB 8,0 103,3 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud From WTGs Ljud

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 602 6 424 541 0,0 1,5 40,0 39,8 Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 869 6 425 046 0,0 1,5 40,0 36,7 Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 550 723 6 424 871 0,0 1,5 40,0 37,8 Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 043 6 424 429 0,0 1,5 40,0 39,9 Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 387 6 424 233 0,0 1,5 40,0 39,8 Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 960 6 423 940 0,0 1,5 40,0 38,0 Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 552 067 6 423 488 0,0 1,5 40,0 39,4 Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 962 6 422 619 0,0 1,5 40,0 39,8 Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 907 6 422 107 0,0 1,5 40,0 38,3 Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 551 312 6 421 311 0,0 1,5 40,0 35,6 Ja
K Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 550 934 6 421 350 0,0 1,5 40,0 36,1 Ja
L Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 550 738 6 421 530 0,0 1,5 40,0 37,3 Ja

M Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 693 6 422 731 0,0 1,5 40,0 39,6 Ja
N Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 649 6 422 835 0,0 1,5 40,0 39,9 Ja
O Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 497 6 422 909 0,0 1,5 40,0 39,8 Ja
P Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 548 584 6 423 287 0,0 1,5 40,0 36,6 Ja
Q Noise sensitive point: Swedish - User defined (83) 1 549 357 6 424 755 0,0 1,5 40,0 37,3 Ja
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DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: Ljudberäkning Snörum 090113
Avstånd (m)

VKV
NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A 744 1239 1907 2362 795 1013 1663 2223 2748
B 1047 1414 2046 2522 1365 1488 1982 2547 3059
C 1010 1015 1465 1923 1789 1578 1681 2187 2640
D 974 700 958 1395 1868 1479 1316 1756 2167
E 1251 838 778 1135 2149 1681 1313 1645 1984
F 1811 1325 899 967 2684 2147 1566 1690 1865
G 1994 1478 880 706 2807 2221 1514 1477 1535
H 2301 1815 1159 685 2938 2314 1497 1137 894
I 2610 2164 1551 1084 3134 2520 1716 1225 782
J 2964 2636 2174 1798 3225 2682 2022 1458 968
K 2800 2527 2146 1834 2969 2461 1880 1340 937
L 2575 2331 2002 1737 2710 2215 1673 1159 837

M 1385 1471 1672 1822 1161 842 1003 1135 1522
N 1304 1423 1668 1847 1047 750 1000 1188 1598
O 1305 1484 1785 1989 932 738 1122 1349 1766
P 1737 2131 2610 2898 873 1291 1999 2322 2754
Q 1069 1562 2229 2687 943 1293 1982 2538 3063
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DECIBEL - Bitmap karta: Loftahammar hela FK.bmi
Calculation: Ljudberäkning Askerum 090113  Fil: Loftahammar hela FK.bmi

0 250 500 750 1000 m
Map: Loftahammar hela FK , Print scale 1:20 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 550 727  Nord: 6 418 983

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 10,0 m
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 2,0
Råhetslängd: 0,100
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 550 597 6 419 436 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
2 1 550 745 6 419 054 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
3 1 550 331 6 419 026 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
4 1 550 629 6 418 584 25,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
5 1 551 122 6 418 799 15,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
6 1 551 057 6 418 427 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
7 1 550 660 6 418 177 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja
8 1 550 413 6 419 790 12,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 102,5 dB 8,0 102,5 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud From WTGs Ljud

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 549 663 6 419 469 0,0 1,5 40,0 39,0 Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 549 624 6 419 720 0,0 1,5 40,0 38,3 Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 549 851 6 420 473 0,0 1,5 40,0 36,2 Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 550 749 6 420 498 0,0 1,5 40,0 37,5 Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 058 6 420 423 0,0 1,5 40,0 37,1 Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 137 6 420 020 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 270 6 419 850 0,0 1,5 40,0 39,2 Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 778 6 419 553 0,0 1,5 40,0 37,8 Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 865 6 419 265 0,0 1,5 40,0 38,2 Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 552 442 6 418 327 0,0 1,5 40,0 35,1 Ja
K Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 728 6 417 685 0,0 1,5 40,0 37,2 Ja
L Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 551 146 6 417 647 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja

M Noise sensitive point: Swedish - User defined (100)1 550 292 6 417 692 0,0 1,5 40,0 39,6 Ja

Avstånd (m)
VKV

NSA 1 2 3 4 5 6 7 8
A 935 1159 801 1310 1605 1740 1632 816
B 1014 1304 991 1517 1758 1930 1858 792
C 1277 1677 1524 2043 2102 2375 2434 884
D 1073 1444 1530 1918 1739 2094 2323 784
E 1089 1404 1575 1888 1625 1996 2281 904
F 796 1043 1280 1524 1222 1596 1904 760

Continued on next page...
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Calculation: Ljudberäkning Askö Sondered 090113
...continued from previous page

VKV
NSA 1 2 3 4 5 6

F 742 799 1206 1020 2206 2572
G 744 983 1276 851 2159 2559
H 953 1410 1463 639 2399 2845
I 958 1427 1458 615 2451 2898
J 1711 2206 1867 1227 3740 4199
K 3421 3566 3949 3384 658 710
L 3360 3507 3889 3322 615 706

M 3227 3424 3766 3137 784 1024
N 2453 2662 2993 2374 772 1228
O 2085 2035 2524 2284 1102 1335
P 3276 3228 3722 3431 863 559
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Calculated:
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DECIBEL - Bitmap karta: Loftahammar hela FK.bmi
Calculation: Ljudberäkning Hallmare 11 verk 090113  Fil: Loftahammar hela FK.bmi

0 250 500 750 1000 m
Map: Loftahammar hela FK , Print scale 1:20 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 556 407  Nord: 6 418 606

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 10,0 m
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)



58

WindPRO version 2.6.1.252   jan 2009

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Loftahammar090205
Printed/Page

2009-02-05 13:29 / 1
Licensed user:

Rabbalshede Kraft AB 
Bransteby, Västergård 
SE-45073 Rabbalshede
+46 525 642 40

Calculated:

2009-01-13 15:25/2.6.0.127

DECIBEL -
Calculation: Ljudberäkning Hallmare 11 verk 090113

WindPRO version 2.6.1.252   jan 2009

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Loftahammar090205
Printed/Page

2009-02-05 13:29 / 1
Licensed user:

Rabbalshede Kraft AB 
Bransteby, Västergård 
SE-45073 Rabbalshede
+46 525 642 40

Calculated:

2009-01-13 15:25/2.6.0.127
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 2,0
Råhetslängd: 0,100
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [m] [dB(A)]
1 1 556 126 6 418 055 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
2 1 557 070 6 417 648 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
3 1 556 188 6 418 623 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
4 1 555 312 6 419 711 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
5 1 557 501 6 417 501 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
6 1 556 510 6 418 285 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
7 1 556 507 6 417 825 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
8 1 556 913 6 418 063 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
9 1 555 429 6 419 233 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja

10 1 555 705 6 418 693 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja
11 1 555 885 6 419 204 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 9... Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 USER 103,3 oktavdata 8,0 100,0 103,3 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud From WTGs Ljud

height
[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 556 442 6 419 733 0,0 1,5 40,0 39,4 Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 556 545 6 419 579 0,0 1,5 40,0 39,8 Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 557 241 6 418 864 0,0 1,5 40,0 39,7 Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 557 657 6 418 437 0,0 1,5 40,0 39,2 Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 558 002 6 418 108 0,0 1,5 40,0 38,6 Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 558 046 6 417 911 0,0 1,5 40,0 39,1 Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 557 667 6 416 824 0,0 1,5 40,0 38,5 Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 556 990 6 416 745 0,0 1,5 40,0 38,2 Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 556 635 6 416 961 0,0 1,5 40,0 39,6 Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 556 411 6 416 882 0,0 1,5 40,0 38,6 Ja
K Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 992 6 417 005 0,0 1,5 40,0 38,2 Ja
L Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 864 6 417 141 0,0 1,5 40,0 38,5 Ja

M Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 633 6 417 365 0,0 1,5 40,0 38,9 Ja
N Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 221 6 417 733 0,0 1,5 40,0 38,5 Ja
O Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 168 6 417 969 0,0 1,5 40,0 39,0 Ja
P Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 555 049 6 418 155 0,0 1,5 40,0 39,1 Ja
Q Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 942 6 418 463 0,0 1,5 40,0 39,4 Ja
R Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 762 6 418 662 0,0 1,5 40,0 38,6 Ja
S Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 703 6 418 963 0,0 1,5 40,0 39,0 Ja
T Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 620 6 419 218 0,0 1,5 40,0 38,7 Ja
U Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 582 6 419 377 0,0 1,5 40,0 38,4 Ja
V Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 674 6 419 685 0,0 1,5 40,0 39,3 Ja

W Noise sensitive point: Swedish - User defined (114)1 554 751 6 420 048 0,0 1,5 40,0 38,6 Ja
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DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: Ljudberäkning Hallmare 11 verk 090113
Avstånd (m)

VKV
NSA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A 1707 2177 1139 1130 2470 1449 1909 1735 1130 1275 768
B 1580 2001 1020 1240 2287 1294 1754 1560 1168 1221 759
C 1377 1228 1080 2106 1388 932 1272 865 1849 1545 1398
D 1577 983 1480 2668 948 1156 1302 832 2366 1968 1931
E 1877 1039 1886 3131 787 1502 1522 1090 2808 2370 2384
F 1925 1010 1990 3273 682 1581 1541 1143 2932 2468 2518
G 1972 1018 2329 3726 697 1864 1532 1451 3288 2710 2973
H 1569 907 2042 3408 913 1613 1183 1321 2937 2334 2696
I 1207 814 1721 3052 1021 1330 874 1137 2572 1966 2365
J 1207 1010 1755 3035 1253 1407 948 1283 2548 1944 2381
K 1058 1255 1630 2790 1589 1381 968 1403 2298 1712 2201
L 951 1308 1517 2629 1676 1314 939 1397 2137 1560 2063

M 848 1465 1375 2368 1873 1271 988 1458 1880 1330 1857
N 961 1851 1314 1980 2292 1402 1290 1724 1514 1075 1614
O 962 1929 1212 1748 2380 1379 1347 1748 1291 902 1428
P 1082 2084 1232 1578 2538 1467 1495 1867 1143 849 1342
Q 1252 2278 1256 1302 2734 1578 1690 2011 911 797 1199
R 1493 2521 1427 1184 2975 1788 1936 2233 878 944 1247
S 1688 2708 1524 965 3157 1930 2133 2386 775 1038 1206
T 1903 2910 1677 850 3354 2108 2346 2568 809 1206 1265
U 2033 3030 1774 802 3470 2216 2473 2676 859 1315 1314
V 2183 3145 1849 638 3572 2309 2612 2765 880 1431 1303

W 2421 3337 2024 654 3748 2490 2833 2935 1060 1657 1413
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Askö Sondered 090113
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 556 798 6 430 283 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
2 1 557 282 6 430 092 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
3 1 557 216 6 430 636 40,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
4 1 556 331 6 430 501 20,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
5 1 555 517 6 427 684 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
6 1 555 591 6 427 226 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 556 688 6 431 114 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 557 852 6 430 593 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 557 992 6 429 835 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 557 513 6 429 541 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 556 841 6 429 519 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 556 697 6 429 550 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 556 401 6 429 653 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 555 870 6 430 050 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 555 853 6 430 111 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 555 526 6 431 424 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
K 1 554 911 6 427 432 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
L 1 554 929 6 427 486 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

M 1 554 740 6 427 800 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
N 1 555 227 6 428 399 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
O 1 556 478 6 428 222 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
P 1 556 130 6 427 077 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Askö Sondered 090113
Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 78:57 140 0:49
B 46:39 134 0:34
C 28:50  71 0:34
D 7:28  38 0:15
E 0:00   0 0:00
F 0:00   0 0:00
G 14:59  51 0:24
H 19:17  73 0:24
I 18:01  74 0:23
J 14:19  55 0:30
K 56:28 134 0:35
L 48:49 112 0:36
M 20:18  63 0:27
N 37:48  76 0:38
O 13:34  57 0:20
P 51:57 106 0:40

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (107) 55:46
2 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (108) 77:36
3 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (109) 49:29
4 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (110) 45:16
5 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (111) 113:09
6 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (112) 96:59
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Calculation: Skuggberäkning Snörum 090113
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Snörum 090113
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 550 151 6 424 038 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
2 1 550 637 6 423 859 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
3 1 551 187 6 423 481 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
4 1 551 476 6 423 102 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
5 1 549 279 6 423 815 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
6 1 549 847 6 423 558 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
7 1 550 581 6 423 196 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
8 1 550 827 6 422 686 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
9 1 551 141 6 422 264 25,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 549 604 6 424 541 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 549 867 6 425 046 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 550 724 6 424 873 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 551 043 6 424 432 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 551 387 6 424 233 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 551 961 6 423 939 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 552 065 6 423 489 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 551 963 6 422 619 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 551 906 6 422 108 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 551 310 6 421 310 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
K 1 550 934 6 421 354 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
L 1 550 740 6 421 533 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

M 1 549 692 6 422 732 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
N 1 549 646 6 422 835 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
O 1 549 495 6 422 907 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
P 1 548 587 6 423 288 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
Q 1 549 357 6 424 755 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Snörum 090113
Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 69:52 125 0:51
B 37:20  60 0:51
C 30:09 106 0:25
D 55:29 122 0:43
E 58:03 138 0:43
F 41:39 135 0:37
G 45:04 160 0:31
H 20:42  82 0:24
I 32:40 123 0:29
J 0:00   0 0:00
K 0:00   0 0:00
L 0:00   0 0:00
M 30:22 128 0:23
N 24:28  98 0:29
O 26:43 116 0:33
P 16:59  86 0:18
Q 38:43  92 0:41

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (97) 65:47
2 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (98) 77:54
3 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (99) 77:55
4 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (100) 38:07
5 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (101) 60:03
6 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (102) 42:41
7 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (103) 79:06
8 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (104) 38:47
9 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (105) 40:18
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Askerum 090113
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 550 597 6 419 436 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
2 1 550 745 6 419 054 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
3 1 550 331 6 419 026 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
4 1 550 629 6 418 584 25,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
5 1 551 122 6 418 799 15,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
6 1 551 057 6 418 427 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
7 1 550 660 6 418 177 20,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
8 1 550 413 6 419 790 12,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 549 663 6 419 469 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 549 622 6 419 719 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 549 851 6 420 473 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 550 750 6 420 500 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 551 060 6 420 423 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 551 137 6 420 022 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 551 270 6 419 850 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 551 778 6 419 551 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 551 863 6 419 267 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 552 440 6 418 325 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
K 1 551 728 6 417 685 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
L 1 551 146 6 417 649 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

M 1 550 294 6 417 690 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 55:39 184 0:37

Continued on next page...
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Askerum 090113
...continued from previous page

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

B 45:23 180 0:25
C 28:21 100 0:26
D 27:20  83 0:27
E 33:23  93 0:28
F 47:05 151 0:26
G 51:17 173 0:29
H 41:09 152 0:31
I 36:25 121 0:35
J 14:09  62 0:24
K 10:20  54 0:18
L 0:00   0 0:00
M 0:00   0 0:00

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (71) 76:07
2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (72) 59:16
3 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (73) 43:50
4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (74) 32:05
5 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (75) 31:34
6 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (76) 23:40
7 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (77) 29:50
8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (78) 98:15
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: Skuggberäkning Hallmare 090113
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 556 126 6 418 055 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
2 1 557 070 6 417 648 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
3 1 556 188 6 418 623 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
4 1 555 312 6 419 711 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
5 1 557 501 6 417 501 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
6 1 556 510 6 418 285 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
7 1 556 507 6 417 825 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
8 1 556 913 6 418 063 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
9 1 555 429 6 419 233 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9

10 1 555 705 6 418 693 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9
11 1 555 885 6 419 204 15,0 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! n...Ja NORDEX N90/2500 LS-2 500 2 500 90,0 100,0 16,9

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 556 441 6 419 734 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 556 544 6 419 580 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 557 241 6 418 864 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 557 657 6 418 438 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 558 004 6 418 108 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 558 046 6 417 912 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 557 664 6 416 825 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 556 988 6 416 744 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 556 636 6 416 962 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 556 410 6 416 882 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
K 1 555 992 6 417 006 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
L 1 555 868 6 417 142 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

M 1 555 635 6 417 366 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
N 1 555 219 6 417 733 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
O 1 555 166 6 417 972 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
P 1 555 047 6 418 154 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
Q 1 554 941 6 418 464 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
R 1 554 762 6 418 665 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
S 1 554 703 6 418 964 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
T 1 554 620 6 419 222 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

Continued on next page...
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RN
Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode

ö.m. syd medurs fönster
[m] [m] [m] [m] [°] [°]

U 1 554 580 6 419 377 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
V 1 554 677 6 419 685 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

W 1 554 752 6 420 047 0,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"

Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 40:50 149 0:29
B 49:33 157 0:38
C 66:57 168 0:44
D 53:00 195 0:26
E 39:20 144 0:29
F 40:24 146 0:32
G 7:05  42 0:14
H 0:00   0 0:00
I 23:05  73 0:23
J 9:11  39 0:18
K 13:21  62 0:19
L 14:28  76 0:17
M 23:48  92 0:26
N 26:41 100 0:37
O 34:06 141 0:32
P 24:47 111 0:30
Q 44:47 165 0:28
R 26:00 114 0:23
S 39:14 136 0:30
T 43:35 139 0:29
U 43:17 127 0:33
V 43:16 127 0:37
W 42:39 152 0:33

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (113) 56:31
2 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (114) 50:56
3 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (115) 74:01
4 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (116) 92:03
5 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (117) 81:41
6 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (118) 41:58
7 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (119) 55:41
8 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (120) 69:10
9 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (121) 77:42

10 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (122) 82:01
11 NORDEX N90/2500 LS 2500 90.0 !O! nav: 100,0 m (123) 80:45
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